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Компания SETCOM была основана 11 октября 2006 года как официальный представитель поль-
ских трубопроводных заводов. В 2008 г. SETCOM получила статус российского представительства 
польского завода DOMEX. Компания SETCOM представляет интересы торговых марок: TEHACO, 
BOHAMET, IGE, DOMEX, POLIPLAST, UNIDELTA, JAFAR, MUTERBUT, VAG-armaturen, ERHARD, VONROL — 
на всей территории Российской Федерации.

Все заводы обладают сертификатом качества ISO 9001, экологическим сертификатом ISO 14001 
и сертификатом здоровья и безопасности труда. Мы работаем со всеми принятыми в междуна-
родной практике стандартами качества, включая ГОСТ. Сертификаты соответствия и гигиенические 
сертификаты имеются на всю продукцию в полном объеме. 

В России компанию SETCOM и ее продукцию знают в Москве, Санкт–Петербурге, Калининграде, 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де, Росто ве–на–Дону, Казани, Уфе, Хабаровске, Владивостоке и в других городах.

SETCOM осуществляет поставку с учетом места установки и условий эксплуатации арматуры. Мы 
стремимся собрать наиболее точную информацию, чтобы выбрать для каждого клиента оптималь-
ный вариант и обеспечить исправную работу арматуры в течение всего времени работы.

SETCOM — молодая, динамично развивающаяся компания, постоянно находящаяся в поиске 
интересных решений. Мы активно расширяем дилерскую сеть по всей России и приглашаем всех 
к сотрудничеству.

SETCOM В РОССИИ — ЭТО:
 система дистрибуции, охватывающая всю территорию страны; 
 широкий ассортимент продукции;
 наличие основных позиций на складах в России; 
 оптимальное соотношение цена – качество; 
 лучшие и проверенные временем специалисты.
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PN 10
ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 

С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ 

Номинальный 
диаметр

DN 40–300
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:
Обрезиненный клин задвижки гарантирует герметичность и длительный 

срок службы. 
Корпус имеет прямой проход, что предотвращает скоп ление осадков. 
Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а воздуха — 

30 м/с.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Номинальное давление — 1 МПа. 
Рабочая температура — до 70 °С.
Корпус:
 чугун GG25: DN 50–200;
 чугун GGG40: DN 250–300.

Клин — NBR или EPDM обрезиненный. 
Покрытие — эпоксидное.
Рассверловка фланцев PN 10 (DIN 2501).

Поз. Деталь Материал
1 Корпус задвижки EN–GJL–250
2 Крышка задвижки EN–GJL–250
3 Шпиндель 2H13
4 Гайка шпинделя MO59
5 Уплотнение крышки NBR
6 Сальник EN–GJL–250
7 Обеспечивающее кольцо 2H13
8 Уплотнительное кольцо NBR
9 Собирательное кольцо NBR
10 Болты оцинкованные Klass 8.8
11 Уплотнительное кольцо NBR
12 Клин обрезиненный EN–GJL–250

DN L H H1 D1 D2 D0 n×do k M/h m s Масса, кг
40 140 215 290 88 150 110 4х18 13,4 M8x15 18 3 14,0
50 150 235 320 102 165 125 4х18 13,4 M8x15 19 3 11,6
80 180 265 365 135 200 160 8(4)х18 16,4 M10x15 22 3 18,0

100 190 300 410 155 220 180 8х18 16,4 M10x15 22 3 23,5
150 210 400 545 212 285 240 8х22 17,4 M10x17 23 3 48,0
200 230 500 670 266 340 295 8х22 19,4 M10x20 23 3 71,0
250 250 630 830 320 400 350 12х22 24,4 M10x20 24 3 134,0
300 270 725 950 370 445 400 12х22 24,4 M10x20 26 4 158,0
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№ Параметр
Тип задвижки

МЗВ 
1,6–50

МЗВ 
1,6–80

МЗВ 
1,6–100

МЗВ 
1,0–150

МЗВ 
1,0–200

МЗВ 
1,0–300

1 Масса, кг 12 20 26 46 74 160
2 Протечки затвора, см3/мин, не более 0,3 0,48 0,6 0,9 1,2 1,8
3 Величина рабочего хода затвора, обороты 8–9,5 12–14 16–19 26–31 31–32 45–48
4 Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе 

открытия и закрытия затвора, Н·м, не более 25 50 70 110 170 200

5 Коэффициент гидравлического сопротивления, не более 0,2
6 Рабочее давление, МПа (кгс/см2) PP =1,6 (16) PP =1,0 (10)
7 Пробное давление, МПа (кгс/см2) Pпр =2,4 (24) Pпр =1,5 (15)
8 Рабочая среда Вода по СанПиН 2.1.4.1074
9 Температура рабочей среды, °С от 5 до 75

10 Температура окружающего воздуха, °С от –15 до +40
11 Присоединение к трубопроводу Фланцевое по ГОСТ 12815

PN 10/16
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ МЗВ

Номинальный 
диаметр

DN 50–300

З
А

Д
В

И
Ж

К
И

 С
 О

Б
Р

Е
З

И
Н

Е
Н

Н
Ы

М
 К

Л
И

Н
О

М

НАЗНАЧЕНИЕ 
Задвижки МЗВ предназначены для полного перекрытия рабочей среды в трубопроводе при 

температуре до 75 °С.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Задвижки с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевые чугунные МЗВ–1,0; 

МЗВ–1,6.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответству-

ют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 3 ГОСТ 15150.

ЗАДВИЖКИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ 5762;
ТУ 3721–014–03219029–2004 — МЗВ–1,0;
ТУ 3721–015–03219029–2004 — МЗВ–1,6.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
сокая надежность (наработка на отказ до 1000 циклов). 

Малый крутящий момент. 
ссальниковое уплотнение шпинделя.

ожность бесколодезной врезки в трубопроводы.
Гарантийный срок эксплуатации задвижек — 10 лет. 

олный назначенный срок службы — 50 лет. 
Класс герметичности А — протечки не допускаются. 

Параметр, 
мм

Тип задвижки
МЗВ 

1,6–50
МЗВ 

1,6–80
МЗВ 

1,6–100
МЗВ 

1,0–150
МЗВ 

1,0–200
МЗВ 

1,0–250
МЗВ 

1,0–300
DN 50 80 100 150 200 250 300
D 165 200 220 285 340 400 455

D1 125 160 180 240 295 350 400
D0 140 200 200 250 280 330 330
L 150 180 190 210 230 250 270
B 118 160 188 280 348 434 512
d 18 18 18 22 22 22 22
n 4 4 8 8 8 12 12
H 329 409 465,5 630 744,5 893 1 013,5
h 246 309 355,5 487,5 574,5 691 786
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PN 10/16
ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ 

КЛИНОМ тип 2111 JAFAR

Номинальный 
диаметр

DN 40–600

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Номинальное давление 1,0 и 1,6 МПа.
Рабочая температура — до 120 °С.
Диаметр — 40–600 мм.
Среда: вода, воздух и другие инертные среды.

Наименование Стандартное 
исполнение Под заказ

Корпус Чугун GG25 Сфероидальный чугун 
GGG40

Крышка Чугун GG25 Сфероидальный чугун 
GGG40

Клин Чугун GG25 + EPDM 
(NBR)

Сфероидальный чугун 
GGG40 + EPDM (NBR)

Шпиндель Нержавеющая сталь X20Cr13
Прокладка EPDM, NBR
Верхняя втулка Латунь
Отбойник EPDM, NBR
Грязезащита EPDM, NBR
Нижняя втулка Латунь
Гайка шпинделя Латунь
Шайба Tarnamid T–27
Уплотнение штока 
типа «V» EPDM, NBR

Верхняя втулка Латунь
Болт М10

DN, мм L, мм H, мм d, мм D, мм
К (при 1,6 (1,0) 

МПа), мм
I (при 1,6 (1,0) 

МПа), мм
С, мм f, мм

n (при 1,6 (1,0) 
МПа), мм

s, мм Масса, кг

40 140 231 88 150 110 18 18 3 4 14 9,3
50 150 341 102 165 125 18 20 3 4 14 11,4
65 170 283 122 185 145 18 20 3 4 17 16,2
80 180 307 138 200 160 18 22 3 8 (4) 17 19,5

100 190 346 158 220 180 18 24 3 8 19 26,8
125 200 385 188 250 210 18 26 3 8 19 32,4
150 210 457 212 285 240 22 26 3 8 19 45,7
200 230 534 268 340 295 22 24 3 12 (8) 24 63,2
250 250 633 320 405 355 (350) 26 (22) 32 3 12 27 94,0
300 270 708 378 460 410 (400) 26 (22) 32 4 12 27 130,0
350 290 820 429 520 470 (460) 28 (23) 30 4 16 27 245,0
400 310 1 020 480 580 525 (515) 30 (28) 32 4 16 32 307,0
450 330 1 080 530 640 585 (565) 30 (28) 32 4 20 32 390,0
500 350 1 220 582 715 650 (620) 34(28) 34 4 20 36 490,0
600 390 1 345 682 840 770 (725) 36(31) 36 4 20 36 670,0
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VAG EKO† ok~q g`dbhfj`
q napeghmemm{l jkhmnl

PN 10/16
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 40-500

D k

b1

b2

h1

S1

L2

L1

d2

Ñ ìÿãêèì óïëîòíåíèåì ñîãëàñíî EN 1171 (DIN 3352 - 4A).
Ïðîâåðêà ïðè ïîñòàâêå ñîãëàñíî EN 12266 (DIN 3230 ÷àñòü 4).
Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà ñîãëàñíî EN 558-1, áàçîâûé ðÿä 14 è 15.
Íèçêèå êðóòÿùèå ìîìåíòû èç-çà ïëàñòìàññîâûõ áàøìàêîâ êëèíà.

Êîðïóñ, êëèí è ïîêðûøêà èç êîâêîãî ÷óãóíà EN - JS 1030 (GGG-40).
Êëèí ïîëíîñòüþ âóëêàíèçèðîâàí EPDM.
Øïèäåëü èç ñòàëè, ñîäåðæàùåé 13% õðîìà.
Øïèíäåëüíàÿ ãàéêà èç ëàòóíè.

Âíóòðè è ñíàðóæè – ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå ñîãëàñíî ñòàíäàðòàì GSK.

Òðóáîïðîâîäû äëÿ íåéòðàëüíîé æèäêîñòè ïðè äîïîñòèìîé ðàáî÷åé 
òåìïåðàòóðå 50°C. Âîäíûå ñîîðóæåíèÿ.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
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PN 10/16
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 40-500

• Êëèíîâóþ çàäâèæêó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü â 
ïîëîæåíèÿõ “ïîëíîñòüþ çàêðûòî — ïîëíîñòüþ îòêðûòî”. 
• Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü êàê äðîññåëüíóþ èëè 

ðåãóëèðóþùóþ àðìàòóðó.
• Êëèíîâàÿ çàäâèæêà íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî 

òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
• Â äàííîì èñïîëíåíèè êëèíîâàÿ çàäâèæêà ïðèìåíÿåòñÿ 

äëÿ ïèòüåâîé âîäû è ãàçà. Ïî ñïåöèàëüíîìó çàïðîñó 
çàêàç÷èêà êëèíîâàÿ çàäâèæêà ìîæåò áûòü èçãîòîâëåíà äëÿ 
àãðåññèâíîé ñðåäû.
• Àðìàòóðà äëÿ âîäû èçãîòàâëèâàåòñÿ ïî DIN 3230 ÷àñòü 4, 

äëÿ ãàçà – ïî DIN 3230 ÷àñòü.
• Òåìïåðàòóðà ñðåäû îò -5 0Ñ äî 40 0Ñ, äî 110 0Ñ ïî 

çàïðîñó.
• Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ 0,1-0,3 â îáà íàïðàâëåíèÿ.
• Õàðàêòåðèñòèêè ñîîòâåòñòâóþò DIN EN 19.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

13

14

 8

 7

11

9

10

2

4

5

3

12

1

6

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Ìàòåðèàë Ïðèìå÷àíèå

1 Êîðïóñ Âûñîêîïðî÷íûé ÷óãóí Óñèëåííàÿ çàùèòà îò êîððîçèè ïîñðåäñòâîì íàíåñåíèÿ òîëñòîãî 
ñëîÿ ýïîêñèäíîãî ïîêðûòèÿ (ìèí 250 ìêì) èçíóòðè è ñíàðóæè

2 Âåðõíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà Âûñîêîïðî÷íûé  ÷óãóí Óñèëåííàÿ çàùèòà îò êîððîçèè ïîñðåäñòâîì íàíåñåíèÿ òîëñòîãî 
ñëîÿ ýïîêñèäíîãî ïîêðûòèÿ (ìèí 250 ìêì) èçíóòðè è ñíàðóæè

3 Êëèí Âûñîêîïðî÷íûé  ÷óãóí Ôëàêèðîâàííûé ýëàñòîìåðîì EPDM/W270 èëè NBR-êàó÷óê

4 Íàïðàâëÿþùèå êëèíà Èçíîñîñòîéêèé ïëàñòèê Ñîîòâåòñòâóåò ôîðìå íàïðàâëÿþùèõ êîðïóñà

5 Øïèíäåëü Õ20Cr13 Äðóãîé ìàòåðèàë ïî çàïðîñó

6 Âòóëêà øïèíäåëÿ CuZn40Pb2 Äðóãîé ìàòåðèàë ïî çàïðîñó

7 Óïëîòíèòåëüíàÿ áóêñà CuZn40Pb2 Ñ ñàìîñìàçûâàþùèìèñÿ ðåçèíîâûìè êîëüöàìè
Äðóãîé ìàòåðèàë ïî çàïðîñó

8 Óïëîòíèòåëüíàÿ øàéáà POM Äðóãîé ìàòåðèàë ïî çàïðîñó

9 Ðåçèíîâûå êîëüöà NBR-DUO Òðîéíîå ïðåïÿòñòâèå ïðîíèêíîâåíèþ âîäû

10 Óïëîòíåíèå âåðõíåé 
÷àñòè êîðïóñà

EPDM/NBR

11 Óïëîòíåíèå NBR

12 Äåðæàùèé ñåãìåíò Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

13 Ðåçüáîâîé àäàïòåð Ïëàñòèê Äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ çàùèòîé òåëåñêîïè÷åñêîãî ãàðíèòóðà

14 Çàùèòà 
òåëåñêîïè÷åñêîãî 
ãàðíèòóðà

 
 

 



http://www.setсom–russia.ru; 
e–mail: setcom2006@mail.ru. 

11

VAG AREX† onbnpnŠm{i g`Šbnp

PN 10/16
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 32-800

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Äèñê ðàñïîëîæåí â öåíòðå.
•  Äëÿ óñòàíîâêè ìåæäó ôëàíöàìè òðóáîïðîâîäà ñîãëàñíî EN 
1092 PN 10/16, à òàêæå ANSI Â 16.5 class 150.
•  Ìàíæåòà îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå óïëîòíåíèå â òðåõ 
íàïðàâëåíèÿõ: ïî òîðöàì ìàíæåòû, â çàòâîðå è ïî îñÿì äèñêà.
•  Óïðàâëåíèå (ïî âûáîðó çàêàç÷èêà) áëàãîäàðÿ óñòàíîâêå 
ðû÷àãà, ÷åðâÿ÷íîãî ðåäóêòîðà, ýëåêòðè÷åñêîãî èëè 
ïíåâìàòè÷åñêîãî ïðèâîäà.
• Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà ñîãëàñíî EN 558-1, ñåðèÿ 20 (DIN 3202 / 
Ê1).

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Êîðïóñ èç ñåðîãî ÷óãóíà GG-25.
• Äèñê èç âûñîêîïðî÷íîãî ÷óãóíà ñ øàðîâèäíûì ãðàôèòîì GGG-
40; àëüòåðíàòèâà: èç íåðæ. ñòàëè.
•  Îñè äèñêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
•  Ìàíæåòà èç EPDM.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
• Äëÿ óñòàíîâîê.

ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
• DN32...150 = PN 16,
DN>200 = PN 10.
•  Ñî ñâîáîäíûìè îñÿìè è ôëàíöåì ïðèâîäà ñîîòâ. DIN EN ISO 
5211.
Ïî çàïðîñó
• > DN 800
• Ñ ýëåêòðè÷åñêèì (ïíåâìàòè÷åñêèì) ïðèâîäîì.
•  Óïëîòíèòåëüíàÿ ìàíæåòà èç äðóãîãî ìàòåðèàëà (â çàâèñèìîñòè 
îò òåìïåðàòóðû).
•  Äèñê èç äðóãîãî ìàòåðèàëà è ñ äðóãèì ïîêðûòèåì.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÈÇÄÅËÈß ÑÎÃËÀÑÍÎ
• DIN 3230 ÷àñòü 4 äëÿ âîäû.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÑÎÃËÀÑÍÎ ÍÎÐÌÀÌ   DIN-DVGW
• Ïðîâåðåíî è çàðåãèñòðèðîâàíî ïîä íîìåðîì Nr. NW-6201 
BM0438.
Ïðè ïðîôåññèîíàëüíîé óñòàíîâêå èçäåëèÿ è áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè ïðîñüáà ñîáëþäàòü èíñòðóêöèþ ïî ìîíòàæó è 
ýêñïëóàòàöèè ÊÀÒ 13 44-Â.
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Ôëàíåö
PN 10/16

PN–EN 1092–2

Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà FTF
ÐßÄ 20/K

1

PN–EN 558–1/DIN 3202

Íîìèíàëüíûé
äèàìåòð

DN 40–1200
g`Šbnp Šho Šqb$16 W/L

öåíòðèðîâàííûé ñ ìÿãêèì óïëîòíåíèåì, èñïîëíåíèå wafer —
ìåæôëàíöåâîå èëè èñïîëíåíèå luger — íà êîíöå òðóáîïðîâîäà

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ:
• ïîëíàÿ ãåðìåòè÷íîñòü â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ ïîòîêà;
• ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ïîòîêó, îòñóòñòâèå
çàñòîéíûõ çîí;
• íåðàçáîðíûé øïèíäåëü, ïðîìûøëåííîñòü;
• óäëèíåííàÿ øåéêà (ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü òåïëîèçîëÿöèþ
òðóáîïðîâîäà âìåñòå ñ àðìàòóðîé);
• ïðîñòîå è áûñòðîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðèâîäîâ;
• óñòàíîâêà â ëþáîì ïîëîæåíèè;
• íåáîëüøèå ìàññà è ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà;
• ïðîñòîòà è áåçîïàñíîñòü îáñëóæèâàíèÿ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ:
• ñòàíöèè âîäîïîäãîòîâêè;
• î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
• âîäîïðîâîäû è êàíàëèçàöèÿ;
• ïèùåâàÿ è ïèâîâàðåííàÿ ïðîìûøëåííîñòè;
• áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü;
• ñòàíöèè ïåðåñûïêè ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ;
• ñóäîñòðîåíèå.

r

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1 000 1 200
r 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

r

SC AlBr
1  

2 EN–GJS–500 + Ni 1 .4308 BA 1032
3 EPDM / NBR
4    

5

40–300 350–600 700–1000
10/16 10/16 10

1,6 1,0 1,0
2,4 1,5 1,5

1,76 1,1 1,1
–10...+90

* Äðóãèå ìàòåðèàëû ïî çàÿâêå.
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ERHARD† onbnpnŠm{i g`Šbnp q 
p{)`cnl Šho `, ECLS PN 10

PN 10
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 50-600

ÑÔÅÐÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Ðàçìåð
DN

Íîìèíàëüíî
å çíà÷åíèå
äàâëåíèÿ

PN

Òåñòîâîå äàâëåíèå
æèäêîñòè â áàðàõ äëÿ

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå
ðàáî÷ååäàâëåíèå â áàðàõ
ïðè òåìïåðàòóðå äî 80°C

(NBR) è 120°C (EPDM)êîðïóñà ñåäëà

50 - 150 10 15 10 10

Ïðè çàêàçå óêàçàòü ñôåðó ïðèìåíåíèÿ, ðàáî÷óþ ñðåäó, ðàáî÷åå äàâëåíèå, äàâëåíèå 
îáðàòíîãî ïîäïîðà è ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó.
Äèçàéí: 
 Êîðïóñ 

Ðàçìåðû ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé (òðóáîïðîâîä) â ñîîòâ. ñ EN 1092-21).
Ðàçìåðû ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé (ðåäóêòîð) â ñîîòâ. ñ EN 5211.
Ïîäõîäèò äëÿ íàêëàäíûõ ôëàíöåâ.

 Äèñê çàòâîðà 
Ñ öåíòðèðîâàííûì äèñêîì, îáòåêàåìûé äèçàéí.

 Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè 
Ïîëíîå ïåðåêðûòèå â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ, áåç ïðîòå÷åê4).
Áåç ìåäíûõ ñïëàâîâ.

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

DN Maêñ. 
òåìïåpàòóðà

Êîðïóñ Äèñê çàòâîðà Ñåäëî Øïèíäåëü

50 -150
50 -150
50 -150
50 -150

+ 80 °C
+ 80 °C
+ 80 °C

+ 120 °C

EN-JS 10303)

EN-JS 10303)

EN-JS 10303)

EN-JS 10303)

EN-JS 10303) / ýïîêñ. ïîêð.
EN-JS 10303) / ýïîêñ. ïîêð.

1.4409 / 1.4408
1.4409 / 1.4408

NBR
EPDM
NBR

EPDM

1.4021
1.4021
1.4021
1.4021

ÄÐÓÃÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ2)

Çàùèòà îò êîððîçèè äåòàëåé 
êîðïóñà

Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå EÊB, 
öâåò “ãîëóáîé”, RAL 5015

Âòóëêà ïîäøèïíèêà Ñòàëü / ñ ïîêðûòèåì PTPE

Ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ ãàéêà 
ñàìîçàâèí÷èâàþùàÿñÿ

Ïîêðûòèå èç
ïîëèàìèäà

Ñåäëî Ëàòóíü

Ìàñëîñúåìíîå êîëüöî NBR

Áîëòû êðåïëåíèÿ Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü À2

ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Ðàçìåð
DN

Äëèííà
L1
ìì

Äèàì.
Ôëàíöà

D
ìì

Ïàðàìåòðû Ðû÷àã
å3
ìì

Ïðèìåðí.
âåñ
êãh1

ìì
h2
ìì

h6
ìì

50 
65 
80 

43
46 
46 

 94
107
126 

 74 
 81
93 

110 
 118
125 

71
 71 
71

 230
230
 230

 3,3
 3,8
 4,5

 100 
125
150

52 
 56 
 56 

150
179
204 

 107 
 122 
140 

140 
160 
175 

77 
77 
77 

320
320 
420 

 6,7
9,3

12,0
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1) Ïî çàïðîñó äðóãèå ðàçìåðû ôëàíöåâûõ ïðèñîåäèíåíèé, íàïðèìåð, ANSI, BS, JIS.
2) Ïî çàïðîñó âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå èç äðóãèõ ìàòåðèàëîâ è â äðóãèõ ðàçìåðàõ.
3) Â ñîîòâ. ñ îïèñàíèåì 0.7040 (GGG-40).
4) Ïðèìåíåíèå íà êîíöå òðóáîïðîâîäà: ïðè ìåíüøåì äàâëåíèè.
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VAG EKN† onbnpnŠm`“ g`qknmj` 
EPOXID-hqonkmemhe

PN 6-40
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 100-2400

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè 
  Äèñê: çàêðûòûå îïîðû âàëà ñ äâîéíûì ýêñöåíòðèêîì. 
  Ïðîôèëèðîâàííîå êîëüöåâîå óïëîòíåíèå. Âîçìîæíà çàìåíà áåç äåìîíòàæà çàñëîíêè. 
  Óïëîòíèòåëüíûå ïîâåðõíîñòè êîðïóñà: ïîëíàÿ çàùèòà îò êîððîçèè è ñòîéêîñòü ê èçíîñó 
áëàãîäàðÿ íàâàðèâàíèþ ñëîÿ íèêåëÿ, ôèíèøíàÿ îáðàáîòêà. 
  Ïðèâîäíîé ìåõàíèçì: ñàìîòîðìîçÿùèé ÷åðâÿ÷íûé ïðèâîä èëè ÷åðâÿ÷íî-ïðÿìîçóáûé 
ïðèâîä ñ èíäèêàòîðîì ïîëîæåíèé, ðàñïîëîæåííûì íà êðûøêå. 
  Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà EN 558-1, ñåðèÿ 14 (DIN 3202, F4).
   
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
  Êîðïóñ è äèñê èç âûñîêîïðî÷íîãî ÷óãóíà ñ øàðîâèäíûì ãðàôèòîì GGG-40.
  Îñè äèñêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 1.4021.
  Óïëîòíåíèå äèñêà è Î-êîëüöî èç EPDM (ïîëèìåð ýòèëåíà è ïðîïèëåíà).
  Ïîäøèïíèêîâàÿ âòóëêà èç áðîíçû.
   
ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ
  Êîðïóñ, âíóòðè è ñíàðóæè, à òàêæå äèñê: ýïîêñèäíîå íàïûëåíèå (ÅÐ-Ð), ñîãëàñíî íîðìàì
  GSK. Äëÿ èçäåëèé > DN 600 ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå (EP-F).
 
ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
  Ñòàíäàðò.
  Äàâëåíèå PN 10/16 DN 150... 1600.
  Äàâëåíèå PN 25 DN 150... 1200.
  Ñ ðåäóêòîðîì.
   
ÏÎ ÇÀÏÐÎÑÓ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ 
  Äàâëåíèå PN 6 DN 800...2400.
  Äàâëåíèå PN 10 DN 1600...2400.
  Äàâëåíèå PN 16 DN 100 è.125 è.1800.
  Äàâëåíèå PN 40 DN 150...600.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß: ÂÎÄÀ

Íîì.
ðàçì.

ìì

Íîì 
äàâëåí.

bar

Ìàêñ.
ñêîðîñòü
ïîòîêà
ì/ñåê

Ðàçðåøåííîå
ðàáî÷åå
äàâëåíèå

bar

Ðàçð.
ðàáî÷àÿ

t äëÿ 
íåéòð. 

æèäêîñòåé

Èñïûòàòåëüíîå äàâëåíèå
bar

Ãèäðîñòàòè÷.
äëÿ êîðïóñà

Ãèäðîñòàòè÷.
äëÿ ñåäëà

600...1800
200...1800
150...1600
150...800

6
10
16
25

2,5
3
5
6

10
10
16
25

50 °C
50 °C
50 °C
50 °C

9
15
24

37,5

6
10
12
25

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÈÇÄÅËÈß ÑÎÃËÀÑÍÎ
 DIN 3230 ÷àñòü 4 äëÿ âîäû.
 DIN 3230 ÷àñòü 5, PG3, äëÿ ãàçà.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÑÎÃËÀÑÍÎ ÍÎÐÌÀÌ DIN-DVGW
 DN 150...1200 PN 16 ïðîâåðåíî è çàðåãèñòðèðîâàíî ïîä íîìåðîì  ¹ NV-6201AT2550.
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 ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß: ÃÀÇ

Íîì. ðàçì.
ìì

Íîì äàâëåí.
bar

Ðàçðåøåííîå ðàáî÷åå
äàâëåíèå

bar

Ðàçðåøåííîå
ðàáî÷åå

t°C

Èñïûòàòåëüíîå äàâëåíèå, bar

Ãèäðîñò. äëÿ
êîðïóñà

Ïíåâì. äëÿ
êîðïóñà

Ïíåâì.äëÿ 
êîðïóñà

Ïíåâì.
äëÿ ñåäëà

150...500 10/16 10/16 50 0,5 24 17,6 0,5u.17,6
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VONROLL† onbnpnŠm{i dhqjnb{i 
g`Šbnp tk`m0ebncn Šho`

PN 10-16
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 80-3000
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Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Ìàòåðèàë Ïðèìå÷àíèå

1 Êîðïóñ Âûñîêîïðî÷íûé ÷óãóí Óñèëåííàÿ çàùèòà îò êîððîçèè ïîñðåäñòâîì íàíåñåíèÿ òîëñòîãî 
ñëîÿ ýïîêñèäíîãî ïîêðûòèÿ (ìèí 250 ìêì)  èëè ñòåêëîâèäíîé 
ýìàëè EKB.

2 Ïðèâîä Ñàìîôèêñèðóþùèéñÿ îò ïîâîðîòîâ, ñ ìåõàíè÷åñêèì 
óêàçàòåëåì ïîëîæåíèÿ äèñêà, ñ ðó÷íûì, ýëåêòðè÷åñêèì èëè 
ïíåâìîïðèâîäîì.

3 Äèñê Âûñîêîïðî÷íûé ÷óãóí Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå (ìèí. 250 ìêì).

4 Óïëîòíåíèå EPDM Ïðîôèëüíîå óïëîòíåíèå (âóëêàíèçàöèÿ).

5 Ïðîôèëüíûé ñåãìåíò Ñòàëü Çàêðåïëÿåòñÿ ê äèñêó öèëèíäðè÷åñêèìè áîëòàìè.

6 Îñü çàòâîðà Ñòàëü Ìèí. 13% Õðîì.

Òèï Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Èñïîëíåíèå

Òèï 8342 Ïèòüåâàÿ âîäà, âîçäóõ (ñâîáîäíûé îò ìàñëà), ñòî÷íûå 
âîäû.

Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå (òîëñòûé ñëîé).
Äëèíà ïî DIN EN 558-1Ôëàíöû PN 10 ïî DIN 2501.

Òèï 8343 Ïèòüåâàÿ âîäà, âîçäóõ (ñâîáîäíûé îò ìàñëà), ñòî÷íûå 
âîäû.

Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå (òîëñòûé ñëîé).
Äëèíà ïî DIN EN 558-1Ôëàíöû PN 16 ïî DIN 2501.

Òèï 8340 Ïèòüåâàÿ âîäà, âîçäóõ (ñâîáîäíûé îò ìàñëà), ñòî÷íûå 
âîäû.

Âíóòð. Ïîêðûòèå – ñòåêëîâèäíàÿ ýìàëü.
Ñíàðóæè – ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå.
Äëèíà ïî DIN EN 558-1Ôëàíöû PN 10 ïî DIN 2501.

Òèï 8341 Ïèòüåâàÿ âîäà, âîçäóõ (ñâîáîäíûé îò ìàñëà), ñòî÷íûå 
âîäû.

Âíóòð. Ïîêðûòèå – ñòåêëîâèäíàÿ ýìàëü.
Ñíàðóæè – ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå.
Äëèíà ïî DIN EN 558-1Ôëàíöû PN 16 ïî DIN 2501.

• Ïîâîðîòíî-äèñêîâûé çàòâîð ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü
 â ïîëîæåíèÿõ “ïîëíîñòüþ çàêðûòî-ïîëíîñòüþ îòêðûòî”.
• Äàâëåíèå 10/16 áàð (íà÷èíàÿ ñ Äó 600 ìàêñ. 10 áàð).
• Òåìïåðàòóðà äî 70 0Ñ.
• Ñðåäà: âîäà, âîäà ïèòüåâàÿ, äëÿ àãðåññèâíîé ñðåäû ïðè
 äîïîëíèòåëüíîì óïëîòíåíèè îñè çàòâîðà.
• Ïîâîðîòíî-äèñêîâûé çàòâîð íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî
 òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
• Ïîâîðîòíî-äèñêîâûé çàòâîð ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïèòüåâîé âîäû,
 âîçäóõà (ñâîáîäíîãî îò ìàñëà), ñòî÷íûõ âîä, ïî çàïðîñó äëÿ 
àãðåññèâíûõ ñðåä.



129347, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 144. 
Тел./факс (499) 188–77–77, 188–97–83.

16

ERHARD† onbnpnŠm{i dhqjnb{i 
g`Šbnp dk“ fhdjnqŠei h c`gnb

PN 2,5-40
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 80-3000

ÐÀÇÌÅÐÛ
DN 80 - 3000.
ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄÀÂËÅÍÈß:
PN 2.5 - 40.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÄÈÀÏÀÇÎÍÛ:
îò - 20° C äî +130° C äëÿ æèäêîñòåé.
îò - 20° C äî +180° C äëÿ ãàçîâ.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
Êîâêèé ÷óãóí GGG-50 (ASTM A 536-77 Gr. 65-45-12).
Êîâêèé ÷óãóí GGG-40 (ASTM A 536-77 Gr. 60-40-18).
×óãóí GG-25 (ASTM A 48-76 40 B).
Ñâàðî÷íàÿ ñòàëü, íåðæàâåþùàÿ ñòàëü.
Âûñîêîïðî÷íîå ñòàëüíîå ëèòüå êëàïàíîâ.
Ïðîôèëüíûå óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà NBR, EPDM èëè Viton.
Áîëòû: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ:
DIN 3354, ÷àñòü 2, 3 ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, íàïðèìåð, AWWA 
è òàê äàëåå.

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß:
Ôëàíöåâîå â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN.
Ôëàíöåâîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè.
Ñ ïîìîùüþ ñâàðíûõ êîíöîâ.

ÂÛÁÎÐ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÒÈÏÎÂ ÇÀÙÈÒÛ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ:
Ýìàëü êîìïàíèè ERHARD.
Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå EKB.
Ïîêðûòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êëèåíòà.
Âíóòðåííåå ðåçèíîâîå ïîêðûòèå, æåñòêîå èëè ìÿãêîå.
DIN-DVGW èñïûòàíî è îäîáðåíî äëÿ ãàçà.
Îäîáðåíî VdS äëÿ äîæäåâàëüíûõ àãðåãàòîâ.

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÊÎÐÏÓÑÀ 
Âíóòðè: ñòåêëîâèäíàÿ ýìàëü ERHARD èëè ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå ÅÊÂ. 
Ñíàðóæè: ÅÊÂ, ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå èëè ôóòåðîâêà ïî âûáîðó 
çàêàç÷èêà.

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÄÈÑÊÀ: 
ÅÊÂ èëè ñòåêëîâèäíàÿ ýìàëü.

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÑÅÄËÀ: 
ñòåêëîâèäíàÿ ýìàëü ERHARD èëè ïðî÷íàÿ àóñòåíèòíàÿ ñòàëü, 
íàêàòàííàÿ íà êîðïóñ.

ÎÑÜ / ØÒÈÔÒ: 
ôåððèòíàÿ ñòàëüìèí. 16% õðîìà.

ÓÏËÎÒÍÅÍÈß: 
NBR èëè EPDM.

ÂÒÓËÊÀ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ:
ñòàëü(ïîâåðõíîñòü ïîäøèïíèêà PTFE, íå òðåáóåò òåõ.îáëñóæèâàíèÿ).

ÁÎËÒÛ
Cíàðóæè è âíóòðè: ñòàëü (êàê ìèí. À2 CrNi).
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Ìû èñïîëüçîâàëè ñòàíäàðòû DIN, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò èëè
ïðåâûøàåò òðåáîâàíèÿ, ðåãëàìåíòèðóåìûå ñòàíäàðòàìè

ASTM.

ÂÀØÈ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Ìîùíûé, ïðî÷íûé è ëåãêî óñòàíàâëèâàåìûé.
Ãåðìåòè÷íûé ñ îáåèõ ñòîðîí (íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå 

óòå÷êè 1. DIN 3230, ÷àñòü 3).
Äîëãîâå÷íûé, áåç âûäåëåíèé, çàùèùåí îò êîððîçèè ñ 

óñèëåííîé êîíñòðóêöèåé.
Íå òðåáóþùèé óõîäà, íåáîëüøîå óñèëèå ïðè âðàùåíèè âî 

âðåìÿ ðàáîòû.
Íàäåæíàÿ ñèëîâàÿ òðàíñìèññèÿ áåç âèáðàöèè. Âûñîêàÿ 

ñòåïåíü íàäåæíîñòè.
Íèçêàÿ ïîòåðÿ íàïîðà.
Óíèâåðñàëüíîå ïðèìåíåíèå âî âñåõ ïîëîæåíèÿõ.
Ãåðìåòè÷íàÿ îòñå÷êà 360°.
Àêêóðàòíîå çàêðåïëåíèå ïðîôèëüíîãî êîëüöà, ëåãêàÿ 

íàñòðîéêà è âîçìîæíîñòü çàìåíû.
Íå òðåáóåò óõîäà, ïóçûðüêîâàÿ ãåðìåòèçàöèÿ.
Íàäåæíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Ïðåäîòâðàùåíèå ïåðåãðóçî÷íîãî âîçäåéñòâèÿ íà êîðïóñ 

ðåäóêòîðà.
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ îäíèì ÷åëîâåêîì.
Âîçìîæíî ïåðåîñíàùåíèå äëÿ ðàáîòû ñ ýëåêòðè÷åñêèì 

ñèëîâûì ïðèâîäîì.
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ïîä çåìëåé.
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Фланец 
PN 10/16

PN–EN 1092–2 

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТDO W/L
герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполне-
ние wafer — межфланцевое или исполнение luger — на конце трубопровода

Номинальный 
диаметр

DN 50–1200Строительная длина FTF
РЯД 20/K1

PN–EN 558–1 / DIN 3202

НОЖЕВАЯ 
ЗАДВИЖКА 
ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Инновационная 
конструкция, 
защищенная 
патентом

Задвижка ножевая тип TDO исполнение wafer — межфланцевое

ХАРАКТЕРИСТИКА: 
 полнопроходная арматура, отсутствие застой-

ных зон;
 герметичность в обоих направлениях потока;
 заменяемое уплотнение;
 уменьшенные крутящие моменты;
 простое и быстрое перевооружение приводов;
 невыдвижной шпиндель для арматуры с руч-

ным приводом;
 любое рабочее положение;
 небольшие масса и строительная длина. 

Максимальное рабочее давление, Pr

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1 000 1 200
Pr*, МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

* Другие значения максимального рабочего давления Рr — по заявке.

НАЗНАЧЕНИЕ:
 очистные сооружения;
 станции перекачки стоков;
 канализационные сети;
 мелиорационные объекты;
 станции пересыпки сыпучих материалов;
 целлюлозно–бумажная промышленность;
 пищевая и пивоваренная промышленности;
 металлургическая и горнодобывающая про-

мышленности;
 химическая промышленность;
 подземная застройка.
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Фланец 
PN 10/16

PN–EN 1092–2 

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТDO W/L
Материальное исполнение

Номинальный 
диаметр

DN 50–1200Строительная длина FTF
РЯД 20/K1

PN–EN 558–1 / DIN 3202

№ Деталь МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*
1 Корпус Серый чугун EN–GJL–250, эпоксидное покрытие ЕКВ RAL 5010 са 160 μm
2 Нож Нержавеющая сталь 1.4301
3 Уплотнение EPDM / NBR / PTF/TT / VITON
4 Шпиндель Нержавеющая сталь 1.4021
5 Втулка резьбовая Латунь МО58 / бронза ВА1032
6 Набивка сальника Шнур PTFE + EPDM / NBR
7 Зажим сальника Серый чугун EN–GJL–250, эпоксидное покрытие ЕКВ RAL 5010 са 160 μm
8 Кронштейн Серый чугун EN–GJL–250, эпоксидное покрытие ЕКВ RAL 5010 са 160 μm
9 Штанги Гальванизированная конструкционная сталь St3x
10 Винты, гайки A2

* Другие материалы по заявке.
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Фланец 
PN 10/16

PN–EN 1092–2 

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТDO W/L
герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполне-
ние wafer — межфланцевое или исполнение luger — на конце трубопровода

Номинальный 
диаметр

DN 50–300Строительная длина FTF
РЯД 20/K1

PN–EN 558–1 / DIN 3202

N-

DP

DZ

H

1H

ND
KD

FTF

V

Задвижка ножевая тип TDO исполнение wafer — межфланцевое 
ипи исполнение luger — на конце трубопровода

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN Pr, 
МПа

FTF, 
мм

PN 10 PN 16
ØDK, 

мм
ØV, 
мм

T, 
Н·м

M, 
кгН, 

мм
H1, 
мм

ØDZ,  
мм

ØDP,  
мм N–Ø Н, 

мм
H1, 
мм

ØDZ,  
мм

ØDP, 
мм N–Ø 

50 1,0 43 365,2 282,7 165 125 4–M16 365,2 282,7 165 125 4–M16 102 200 15 10
65 1,0 46 400,0 307,5 185 145 4–M16 400,0 307,5 185 145 4–M16 122 200 18 12
80 1,0 46 435,5 335,5 200 160 8–M16 435,5 335,5 200 160 8–M16 138 250 20 14

100 1,0 52 470,5 360,5 220 180 8–M16 470,5 360,5 220 180 8–M16 160 250 25 18
125 1,0 56 536,0 411,0 250 210 8–M16 536,0 411,0 250 210 8–M16 188 250 30 22
150 1,0 56 646,0 503,5 285 240 8–M20 646,0 503,5 285 240 8–M20 212 320 35 31
200 1,0 60 782,2 612,2 340 295 8–M20 789,5 619,5 340 295 12–M20 270 320 40 48
250 1,0 68 909,0 711,5 395 350 12–M20 914,0 716,5 395 355 12–M24 320 320 70 65
300 1,0 78 1 022,5 800,0 445 400 12–M20 1 030,0 800,0 460 410 12–M24 370 360 80 85
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Фланец 
PN 10/16

PN–EN 1092–2 

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТDO W
герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, 

исполнение wafer — межфланцевое

Номинальный 
диаметр

DN 350–600Строительная длина FTF
РЯД 20/K1

PN–EN 558–1 / DIN 3202

1H

H

ND
KD

FTF

N-

DP

DZ

V

Задвижка ножевая тип TDO исполнение wafer — межфланцевое

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

* Рекомендуется использование редуктора.

DN Рr, МПа FTF, мм Н, мм H1, мм ØDZ, мм ØDP, мм ØDK, мм N–Ø ØV, мм Т, Н·м М, кг
350 0,6 78 1 170 918 505 460 430 16–M20 400 100 115
400 0,6 102 1 299 1 016 565 515 482 16–M24 400 110 140
500 0,6 127 1 598 1 263 670 620 585 20–M24 500 195 250
600 0,6 154 1 872 1 482 780 725 685 20–M27 500* 280 400
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Фланец 
PN 10/16

PN–EN 1092–2 

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТAP W/L
кислотоупорная, герметичная с двух сторон, полнопроходная, исполнение 

wafer — межфланцевое или исполнение luger — на конце трубопровода

Номинальный 
диаметр

DN 50–600Строительная длина FTF
РЯД 20/K1

PN–EN 558–1 / DIN 3202

Задвижка ножевая тип ТАР исполнение wafer — межфланцевое

ХАРАКТЕРИСТИКА:
 полнопроходная арматура, отсутствие застой-

ных зон;
 герметичность в обоих направлениях потока;
 заменяемое уплотнение;
 невыдвижной шпиндель для арматуры с махо-

виком;
 любое рабочее положение;
 простое и быстрое перевооружение приводов;
 небольшие масса и строительная длина;
 возможна подземная застройка.

НАЗНАЧЕНИЕ:
 коммунальный сектор;
 пищевая и пивоваренная промышленности;
 химическая промышленность;
 целлюлозно–бумажная промышленность;
 станции пересыпки сыпучих материалов.

* Другие значения максимального рабочего давления Рr — по заявке.

Максимальное рабочее давпение, Рr

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

Рr*, МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
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Фланец 
PN 10/16

PN–EN 1092–2 

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТAP W/L
Материальное исполнение

Номинальный 
диаметр

DN 50–600Строительная длина FTF
РЯД 20/K1

PN–EN 558–1 / DIN 3202

* Другие материалы (стали 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4539 и пр.) по заявке.

№ Деталь
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*

ТАР TAP–N
1 Корпус Кислотоупорная сталь 1.4301
2 Нож Кислотоупорная сталь 1.4301
3 Уплотнение PTF/TT, VITON, EPDM, NBR, металл/металл
4 Шпиндель Кислотоупорная сталь 1.4301 Нержавеющая сталь 1.4021
5 Втулка резьбовая Латунь МО58, бронза ВА1032 Латунь МО58
6 Набивка сальника Тефлоновый шнур
7 Зажим сальника Кислотоупорная сталь 1.4301 Чугун EN–GJL–250, эпоксид. ЕКВ RAL 5010160 μm
8 Кронштейн Кислотоупорная сталь 1.4301 Чугун EN–GJL–250, эпоксид. ЕКВ RAL 5010160 μm
9 Штанги Кислотоупорная сталь 1.4301 Сталь St3x, гальванизированная
10 Винты, гайки A2
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VAG ZETA† xhaepm`“ mnfeb`“ 
g`dbhfj`

PN 10/8/6
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 50-600

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
• Ôëàíöåâàÿ àðìàòóðà, èñïîëüçóåòñÿ êàê ìåæôëàíöåâàÿ è êîíå÷íàÿ çàäâèæêà
ïðè ïîëíîì ðàá. äàâëåíèè, ëþáîå ïîëîæåíèå óñòàíîâêè.
• Ðàçìåðû ôëàíöà DIN EN 1092-2 / Pó 10.
• ÑòðîèòåëÜíàÿ äëèíà ñîîòâåòñâóåò DIN EN 558-1 ðÿä 20.
• Ïîëíûé ôëàíåö, âèíòû êîðïóñà íàõîäÿòñÿ íå â ïðåäåëàõ ôëàíöåâîé óïëàòíÿþùåé 
ïîâåðõíîñòè, ñâîáîäíîå äâèæåíèå áåç óãëîâ ïðîäóâêè (òåõíè÷åñêè íå âîçìîæíî).
• Ãåðìåòè÷íà â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ.
• Ùèò çàäâèæêè âõîäèò â U - îáðàçíîå ìÿãêîå óïëîòíåíèå.
•Ñïåöèàëüíîå ïðîôèëèðîâàííîå óïëîòíåíèå ñ èíòåòåãðèðîâàííûìè PTFE ïàëî÷êàìè 
ñêîëüæåíèÿ, äëÿ îïòèìàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ùèòà.
•Ïîïåðå÷íîå óïëîòíåíèå âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ìîæíî ðåãóëèðîâàòü è ïðè 
íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòü áåç äåìîíòàæà àðìàòóðû.
• Äâóñòîðîííå èíòåãðèðîâàííûé ñêðåïêîâûé ïðîôèëü îáåñïå÷èâàåò ïîñòàÿííóþ 
÷èñòêó ïðè êàæäîì õîäå ùèòà çàòâîðà.
•Çàêðûâàþùàÿ êîðïóñ àðìàòóðû ïîâåðõíîñòü èçãîòîâëåíà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 
è îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ëþäåé, ðàáîòàþùèõ ñ àðìàòóðîé, îò äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé è 
îäíîâðåìåííî çàùèòó ùèòà çàäâèæêè îò íå æåëàòåëüíûõ âîçäåéñòâèé.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
• Êîðïóñ èç ÷óãóíà.
• Ùèò çàäâèæêè èç íåðæ. ñòàëè 1.4301.
• U- îáðàçíîå óïëîòíåíèå è ïîïåðå÷íîå óïëîòíåíèå èç ýëàñòîìåðà (NBR).
• Âåðõíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà èç íåðæ. ñòàëè (áîëüøå Äó 300 ñòàëè ñ ýïîêñèäíûì
ïîêðûòèåì èëè îöåíêîâàííîé ñòàëè).
• Øïèíäåëü èç íåðæ. ñòàëè 1.4021, øïèíäëüíàÿ ãàéêà èç ëàòóíè.
• Âñå ñîåäèíÿþùèå ÷àñòè èç íåðæ. ñòàëè.
ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ
• Êîðïóñ ñ ýïîêñèäíûì ïîêðûòèåì P-P, RAL 5005 ñèíèé; òîëùèíà ïîêðûòèÿ
250 μm.
ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
• Âîäîñíàáæåíèå, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîìûøëåíîñòü.
• äîïóñòèìàÿ ðàá. òåìïåðàòóðà ìàêñ. 50°C.
• äîïóñòèìîå äàâëåíèå:
 Äó 50...300 ìàêñ. 10 bar.
 Äó 400 ìàêñ. 8 bar.
 Äó 500...600 ìàêñ. 6 bar.
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d1

d2

d3

dl

h1

h2

b L

k

s

ðàçìåðû â ìì

Ñòðîèòåëüíàÿ
äëèíà
 

Äó 50 65  80  100 125 150 200  250  300 400 500 600

h1 (ca.) 290 305 340 365 420 480 580 740 830 1030 1250 1430

h2 83 93 100  110 125 143 170 198 223 283 335 390

b 165  185  200 220 250 285 340 395 445 565 670 780

k 125  145 160 180 210 240 295 350 400 515 620  725

L  43  46  46  52  56  56  60  68  78  102  127  154

d1  200  200  200  200  200  250  300  400 400 400 500 500

s  15 15 17 18 18 21 22 28 29 33 40 40

Ôëàíö.
îòâåðñòèÿ 

Êîëè÷åñòâî  4 4 8  8  8  8  8  12  12 16 20 20

Ðåçüáà M 16 M 16  M 16  M 16  M 16 M 20 M 20 M 20 M 20 M 24 M 24 M 27

Îòâåðñòèÿ íà 
çàäâèæêå

GSL
Êîëè÷åñòâî/ñòîðîíà 4  4  4 4 4 4 4 8 8 10 14 14

d2 M 16 M 16 M 16 M 16  M 16 M 20 M 20 M 20 M 20 M 24 M 24 M 27

DL
Êîëè÷åñòâî - - 4  4  4  4  4  4  4  6  6  6

d3 - -  19 19  19  23  23  23  23  26 26  30

Îáîðîòû/õîä 13  17  20  25  32  30  40  50 60  67  84  100

Âåñ êã (ca.)  9 11 12 15 20 25 37 69 91 164 280 370
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ERHARD† xhaepm{e g`dbhfjh
ERU K1

PN 10
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 50-300

Ïðè çàêàçå óêàçàòü æèäêóþ ñðåäó, êîíöåíòðàöèþ, ðàáî÷åå äàâëåíèå è ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó.
Ðàçìåðû ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé DN 50 - 150, C â ñîîòâåòñòâèå ñ DIN 2533, PN 16, ÷àñòè÷íî ñ
ðåçüáîâûìè îòâåðñòèÿìè.
Ðàçìåðû ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé DN 200 - 300, C â ñîîòâåòñòâèå ñ DIN 2532, PN 10, ÷àñòè÷íî ñ
ðåçüáîâûìè îòâåðñòèÿìè.
Áîëòîâûå îòâåðñòèÿ íå íà ïîäíèìàåìîé ïîâåðõíîñòè.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Çàùèòà îò êîððîçèè äåòàëåé êîðïóñà. Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå EÊB, öâåò “ãîëóáîé”, RAL 
5015

Äåòàëè êîðïóñà ×óãóí GG-25

Øèáåð Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1 .4301

Ýëàñòè÷íîå ïðîôèëüíîå óïëîòíåíèå,
ñ ïðåäóñòàíîâêîé/ ðåãóëèðóåìîå

Ýëàñòîìåð / PTFE

U-îáðàçíûé óïëîòíÿþùèé ýëåìåíò Ýëàñòîìåð, àðìèðîâàííûé ñòàëüþ

Øïèíäåëü Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1 .4021 .05

Ãàéêà øïèíäåëÿ Ëàòóíü

Ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü A2, DIN-ISO 3506

Çàäâèæêà çàêðûâàåòñÿ ïóòåì ïîâîðîòà øïèíäåëÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.

4655 1800, PN 10 ñ íå ïîäíèìàþùèìñÿ øïèíäåëåì.
4655 1873, PN 10 ñ íå ïîäíèìàþùèìñÿ øïèíäåëåì è øòóðâàëîì.

ÐÀÇÌÅÐÛ

Ðàçìåð
DN

Äëèíà L 
ìì

Âûñîòà H 
ìì

Äèàìåòð 
øòóðâàëà 
D ìì

Ïðèìåðí. êîë-
âî îáîðîòîâ
çà õîä 1)

Êâàäðàò s 
ìì

Ñäâèã 
øòóðâàëà 
ñ ìì

Âåñ
êã2)

50  43  323 200 12 14 19.5  10

65 46  348 200 16 14 19.5  11

80  46  378  200 20 14 19.5  13

100 52 416 225  25 17 22 17

125  56  456  225  31  17  22  20

150  56 509 250 30 19 25.5  26

200 60 600  320  40 19 25.5  39

250  68 713  320 50 19 32 64

300  78  832  400  60  24 35 93

1) Îáîðîòû îòíîñÿòñÿ ê îäèíàðíîé òðàïåöèåâèäíîé ðåçüáå.
2) Íåòòî (áåç ãàðàíòèè).

Ïðèìå÷àíèå:
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïî çàïðîñó ìîæåò áûòü ñìîíòèðîâàí çàùèòíûé 
êîæóõ, çàêðûâàþùèé ïîäâèæíóþ ÷àñòü øèáåðà.
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Âàôåëüíîãî òèïà èëè íà êîíöå òðóáîïðîâîäà.
Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà â ñîîòâåòñòâèå ñ EN 558-1, ñåðèÿ 20, ðàíåå DIN 3202, 
÷àñòü 3, ñåðèÿ Ê1.
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VAG† `bŠnl`Šh)eqjhi 
pecrkhprel{i jk`o`m

PN 10/16
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 50-600

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
•  Ðåãóëèðîâî÷íàÿ àðìàòóðà ñêâîçíîé ôîðìû.
•  Ãèäðàâëè÷åñêèé ââîä â äåéñòâèå ãëàâíîãî êëàïàíà ñ öåïüþ óïðàâëåíèÿ.
•  Êîíòðîëüíûé êëàïàí ñ öåïüþ óïðàâëåíèÿ.
• Óïðàâëÿþùåå óñòðîéñòâî äëÿ óñòàíîâêè ðåàêòèâíûõ ñêîðîñòåé.
•  Ìàíîìåòð äëÿ ïðèâåäåíèÿ â äåéñòâèå.
• Ôëàíöåâîå ïîäêëþ÷åíèå ñîãëàñíî ISO 7005 PN 10/16 (EN 1092-2).
• Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà ñîãëàñíî EN 588 ðÿä 1.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Ãëàâíûé êëàïàí
•  Êîðïóñ, êðûøêà è ìåìáðàííûå øàéáû èç êîâêîãî ÷óãóíà GGG-40.
• Ïîäøèïíèê êðûøêè èç áðîíçû.
• Ñåäëî êëàïàíà, íàïðàâëÿþùàÿ øòàíãà, ïðóæèíû, áîëòû è ãàéêè èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè.
• Óïëîòíåíèå êëàïàíà, ìåìáðàíà èç NBR Öåïü óïðàâëåíèÿ.
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé êëàïàí:
- Êîðïóñ èç áðîíçû.
- Êîëïàê èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
- Ðåçèíîâûå ÷àñòè èç NBR.
- Òðóáû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
- Ôèòòèíãè èç ëàòóíè Ãðÿçåóëîâèòåëü èç ëàòóíè.
Óïðàâëÿþùåå óñòðîéñòâî èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ
•  Âíóòðè è ñíàðóæè-ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå (ÅÐ-Ð).

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß/ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
• Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ êàê äðîññåëüíûé îðãàí ïðè áîëüøèõ ïåðåïàäàõ äàâëåíèÿ è 
äîñòàòî÷íîì ïðîòèâîäàâëåíèè.
•  Ìàêñ, ñêîðîñòü ñêâîçíîãî ïîòîêà
 3,4 òË â ïîñòîÿííîì ðåæèìå.
 4,3 m/s ïåðèîäè÷åñêèé ìàêñèìóì.
•  Ìèí. ïåðåïàä äàâëåíèé äëÿ îòêðûòèÿ
 îòêð./çàêð. êëàïàí                             
  Ñòàíäàðòíàÿ ïðóæèíà 0,10 bar.
  Ïðóæèíà ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè 0,25 bar.
 ðåãóëèðóþùèé êëàïàí                         
  Ñòàíäàðòíàÿ ïðóæèíà 0,25 bar.
  Ïðóæèíà ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè 0,50 bar.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
• Ðåäóêöèîííûé êëàïàí Òèï EU 115.
• Ñäåðæèâàþùèé/ïåðåïóñêíîé êëàïàí Òèï EU 116.
• Îãðàíè÷èòåëü îáú¸ìà ñêâîçíîãî ïðîòîêà Òèï EU 114.
• Ïîïëàâêîâûé êëàïàí Òèï EU 110.
• Îòêðûâàþùèé/çàêðûâàþùèé êëàïàí Òèï EU 113.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎÑÒÀÂÊÅ
• ISO 5208.

ÏÐÈ ÇÀÊÀÇÅ ÏÐÎÑÈÌ ÓÊÀÇÀÒÜ 
ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ:
• Ìàêñ, ìàññó ïîòîêà è ìèí. ïåðåïàä äàâëåíèé.
• Ìèí. ìàññó ïîòîêà è ìàêñ, ïåðåïàä äàâëåíèé.
• Äèíàìè÷åñêîå äàâëåíèå ïåðåä êëàïàíîì.
•  Ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå.

Êëàïàí âñòðàèâàåòñÿ ïðèåìóùåñòâåííî ìåæäó 
äâóìÿ çàïèðàþùèìè àðìàòóðàìè
è ãðÿçåóëîâèòåëåì. Ðåêîìåíäóåòñÿ âñòðîéêà 
â âàøó óñòàíîâêó ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.

Ïðè óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ïðîñüáà 
ñîáëþäàòü èíñòðóêöèþ ÊÀÒ 20 30-Â.
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ERHARD† nap`Šm{i jk`o`m hg )rcrm`

PN 10
Íîìèíàëüíûé

äèàìåòð
DN 350-800

ÑÔÅÐÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß: Ïðåäïî÷òèòåëüíî âîäà
 Ðàçìåð DN Íîìèíàëüíî 

å çíà÷åíèå 
äàâëåíèÿ PN

 

Òåñòîâîå äàâëåíèå
æèäêîñòè â áàðàõ äëÿ 

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå 
ðàáî÷åå äàâëåíèå â áàðàõ
 ïðè òåìïåðàòóðå äî 70°C

êîðïóñà ñåäëà 

350 - 600 10 12 8 8 

700 - 800 10 9 6 6
Ïðè çàêàçå óêàçàòü ñôåðó ïðèìåíåíèÿ, ðàáî÷óþ ñðåäó, ðàáî÷åå äàâëåíèå, äàâëåíèå
îáðàòíîãî ïîäïîðà è ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó.
Ðàçìåðû ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé B DN 350-800, PN 10, DI, òèï 21, ðàçìåðû ïðè
ïðèñîåäèíåíèè è òîëùèíà â ñîîòâ. ñ EN 1092-2.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ/ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Çàùèòà îò êîððîçèè äåòàëåé êîðïóñà Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå EÊB, öâåò
“ãîëóáîé”, RAL 5015

Äåòàëè êîðïóñà Ëèñòîâîé ÷óãóí EN-JL 10403)

Øàðíèð Êîâêèé ÷óãóí EN-JL 10504)

Ñåäëî Ýëàñòîìåð / PTFE

U-îáðàçíûé óïëîòíÿþùèé ýëåìåíò Ëàòóíü

Äèñê êëàïàíà
Êîëüöî äèñêà

Ëèñòîâîé ÷óãóí EN-JL 10403)
Ðåçèíà

Áîëò øàðíèðà Ôåððèòíî-õðîìîâàÿ ñòàëü (ìèí. 13%
õðîìà)

Âòóëêà ïîäøèïíèêà âàëà Ñòàëü / îëîâî/ PTPE

Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå (íå òðåáóåò
òåõ. îáñëóæèâàíèÿ)

Ýëàñòîìåð

Óïëîòíåíèå êðûøêè Ìÿãêèé ìàòåðèàë

Áîëòû êðåïëåíèÿ Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü À2, DIN ISO 3506

Ðû÷àã Ñâàðíàÿ ñòàëü

Ïðîòèâîâåñ ×óãóí

5610 1800 ñî âíóòðåííèì áîëòîì øàðíèðà.
5610 1860 ñ áîëòîì øàðíèðà è ïðîòèâîâåñîì âûñòóïàþùèì ñëåâà, åñëè ñìîòðåòü â 
íàïðàâëåíèè ïîòîêà.
ÐÀÇÌÅÐÛ
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 Ðàçìåð 
DN 

Äëèíà L 
ìì 

Âûñîòà Äèàìåòð ôëàíöà 
D ìì 

5610 1800 5610 1860 Áàéïàñ
 

êã1) ì3 êã1) ì3 DN Äîï. âåñ 
êã1)H1 ìì H2 ìì

350 800 400 285 505 320 0.28 355 0.3 32 2 

400 900 455 310 565 430 0.40 480 0.5 40 3 

450 1000 510 345 615 620 0.60 645 0.7 50 5 

500 1100 560 380 670 710 0.70 750 0.9 50 5 

600 1300 630 450 780 980 1.10 1025 1.3 65 55 

700 1500 795 525 895 1490 1.70 1565 2.0 65 55 

800 1700 855 610 1015 2100 2.60 2175 2.6 80 70 

1) Âåñ íåòòî (áåç ãàðàíòèè)
2) Âàðèàíò äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû âîçìîæåí ïî çàïðîñó
3) Â ñîîòâ. ñ îïèñàíèåì DIN 0.6125 (GG-25).
4) Â ñîîòâ. ñ îïèñàíèåì DIN 0.7050 (GGG-50).

Ïðèìå÷àíèå:
Äëÿ óñòàíîâêè ïðè íàïðàâëåíèè ïîòîêà 
ñâåðõó âíèç, íåîáõîäèìû áîëåå
òÿæåëûå ïðîòèâîâåñû è áîëåå äëèííûé 
ðû÷àã
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VAG K12

Âðåçíîé õîìóò
äëÿ òðóáû ÏÝ

Îò 1” äî 2” îòâîäà
DN 50..300

PN 3
DN 80..200

PN 3
DN 50..400

VAG HOD

Âðåçíîé õîìóò
VAG HOD

Âðåçíîé õîìóò
ñ øàðîâûì êðàíîì

PN 10
DN 40..350

PN 10/16
DN 200..100

PN 10/16
DN 40..300

PN 10/16
DN 40..400

VAG KRV

Øàðîâûé îáðàòíûé 
êëàïàí

VAG SKR

Ïîâîðîòíûé îáðàòíûé 
êëàïàí ñ íàêëîííûì 

ñåäëîì

VAG RETO-STOP

Îáðàòíûé êëàïàí
VAG TOP-STOP

Ìåìáðàííûé
îáðàòíûé êëàïàí

PN 3
DN 1000..4000

PN 0,4
DN 150X150...1400X1400

PN 0,6
DN 200X200 - 2000X2000 DN 150..2000

VAG AWA VAG ERI VAG EROX-Q VAG EROX-F

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ

ХОМУТЫ ВРЕЗНЫЕ
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PN 16
Муфта–фланец UNIVERSAL BF/FL

(фланец обжимной)

Номинальный 
диаметр

DN 40–300

НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется для соединения стальных, чу-

гунных, ПВХ, асбестоцементных труб с любой 
фланцевой арматурой, с рабочим давлением 
до 1,6 МПа, и диапазоном температур от –20 до 
+70 oC. 

Компенсирует угловое отклонение до 4°.
Допускаемые осевые передвижения в про-

кладке — ±2,5 мм.

DN Диаметр, Dmin–Dmax, 
мм

Масса, 
кг

Количество 
болтов

L,
мм

40 48–60 3,0 2×M12
50 59–72 3,3 2×M12 100
80 88–103 4,9 4×M12 105

100 108–128 5,0 4×M12 105
125 132–146 7,0 4×M12 105
150 159–182 7,6 4×M12 105

175/200 192–210 10,0 4×M12 105
200 218–235 13,0 4× M12 105
250 250–267 14,0 4×M12 115
250 272–289 19,0 6×M12 115
300 315–332 19,0 6×M12 115

МАТЕРИАЛЫ
1, 2 — корпус: сфероидальный чугун GJS–500, 

защищенный эпоксидной краской, минимум, 
200 мкм.

3 — прокладка: резина EPDM или NBR 
ISO 6447.

4, 5, 6 — оцинкованная сталь.
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PN 16
Муфта двойная UNIVERSAL BF

(соединитель обжимной)

Номинальный 
диаметр

DN 40–250

М
У

Ф
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Ы
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 Ф
Л

А
Н

Ц
Ы

 

HАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для соединения чугунных, сталь-

ных, ПВХ, асбестоцементных труб, а также лю-
бых комбинаций этих труб с рабочим давлением 
до 1,6 МПа и диапазоном температур от –20 до 
70 oC.

Компенсирует угловое отклонение до 4°.
Допускаемые осевые передвижения в про-

кладке — ±2,5 мм.

DN Диаметр, Dmin–Dmax, 
мм

Масса, 
кг

Количество 
шпилек

L, 
мм

40 48–60 2,90 2×M12 150
50 59–72 3,20 4×M12 150
80 88–103 4,20 4×M 12 150

100 108–128 5,10 4×M12 150
125 132–146 5,90 6×M12 150
150 150–182 7,70 4×M12 180
175 192–210 9,13 4×M12 200
200 218–235 9,90 4×M12 200
250 272–289 16,50 6×M12 200
300 315–332 23,50 8×M12 240
250 250–262 14,50 — —

МАТЕРИАЛЫ
1, 2 — корпус: сфероидальный чугун GJS–500 

защищенный эпоксидной краской, минимум, 
200 мкм. 

3 — прокладка: резина EPDM или NBR 
ISO 6447.

4, 5, 6 — оцинкованная сталь.
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PN 10
Муфта RKS

(фланец обжимной)

Номинальный 
диаметр

DN 350–1200

Поз. Составная часть Материал Норма
1 Фланец St3s —
2 Корпус St3s —
3 Гайка M12 St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
4 Шпилька M12 St3s/Zn5 PN–82105 DIN 933
5 Обруч St3s —
6 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01
7 Шайба St3s/Zn5 PN–82005 DIN 126

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Высота А, мм Ширина В, мм Фланец С, мм Масса, кг
350 ст. 350–365 170 470 505 31,9

350 чуг. 373–388 170 494 505 29,9
400 ст. 400–416 170 522 565 37,1

400 чуг. 424–439 170 545 565 34,8
450 чуг. 475–490 170 596 610 42,2
500 ст. 503–518 170 620 670 47,7

500 чуг. 527–542 170 648 670 44,4
600 ст. 605–620 170 722 780 62,0

600 чуг. 630–645 170 750 780 56,8
700 ст. 706–721 170 825 895 81,3

700 чуг. 733–748 170 854 895 69,9
800 ст. 807–822 170 925 1 015 100,0

800 чуг. 837–852 170 958 1 015 91,0
900 ст. 909–924 170 1 030 1 115 116,5

900 чуг. 940–955 170 1 060 1 115 104,0
1 000 ст. 1011–1026 170 1 130 1 230 137,5

1 000 чуг. 1043–1058 170 1 160 1 230 125,2

По заказу 0,6 МПа и 1,6 МПа.

* По заказу возможно изготовление муфт RKS для различных комбинаций труб.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Муфта RKS (фланец обжимной) при-

меняется для соединения чугунных, 
стальных, ПВХ, асбестоцементных труб 
с любой арматурой, имеющей фланец, 
в водопроводных и газовых сетях.

МАТЕРИАЛЫ
Фланец, корпус, обруч — конструкци-

онная сталь. 
Шпильки — конструкционная оцинкованная 

сталь. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные.
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 

Муфта RKS для ПЭ труб

Покрытие — эпоксидная краска RAL 5015. 
По заказу шпильки, гайки, шайбы могут вы-

полняться из нержавеющей стали.
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PN 10
Муфта RRS 

(соединитель обжимной)

Номинальный 
диаметр

DN 350–1000
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ПРИМЕНЕНИЕ
Муфта RRS (соединитель обжим-

ной) применяется для соедине-
ния чугунных, стальных, ПВХ, 
асбестоцементных труб, а также 
комбинаций этих труб в водо-
проводных и газовых сетях.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус, обруч — конструкционная 

сталь. 
Шпильки — конструкционная оцинкованная 

сталь.
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные.
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные.
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 

Поз. Составная часть Материал Норма
1 Корпус St3s —
2 Гайка M12 St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
3 Шпилька M12 St3s/Zn5 PN–82105 DIN 933
4 Обруч St3s —
5 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01
6 Шайба St3s/Zn5 PN–82005 DIN 126

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Высота A, мм Ширина B, мм Масса, кг
350 ст. 350–365 220 470 25,6

350 чуг. 373–388 220 494 27,1
400 ст. 400–416 220 522 28,9

400 чуг. 424–439 220 545 30,7
450 чуг. 475–490 220 596 32,5
500 ст. 503–518 220 620 35,5

500 чуг. 527–542 220 648 37,5
600 ст. 605–620 220 722 42,3

600 чуг. 630–645 220 750 44,0
700 ст. 706–721 220 825 49,0

700 чуг. 733–748 220 854 51,1
800 ст. 807–822 220 925 55,7

800 чуг. 837–852 220 958 57,5
900 ст. 909–924 220 1 030 62,2

900 чуг. 940–955 220 1 060 64,2
1 000 ст. 1011–1026 220 1 130 68,6

1 000 чуг. 1043–1058 220 1 160 70,9

МУФТА RRS для ПЭ труб

Покрытие — эпоксидная краска RAL 5015.
По заказу шпильки, гайки, шайбы могут вы-

полняться из нержавеющей стали.
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PN 10/16

Фланец соединительный KZ

Номинальный 
диаметр

DN 80–300

ПРИМЕНЕНИЕ 
Фланец соединительный KZ применяется для соединения 

бесфланцевых концов чугунных, стальных, ПВХ, асбестоце-
ментных труб с фланцевой водопроводной арматурой без не-
обходимости приваривания фланцев к трубам. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус фланца — чугун GGG50. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
Покрытие — эпоксидная краска RAL 5015.

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Высота A, мм Ширина B, мм Масса, кг
50 56,5–66,5 180 ±5 145 6,0
65 72,5–82,5 180 ±5 165 7,0
80 88,0–102,0 180 ±5 216 8,5

100 108,0–128,0 190 ±5 242 10,3
125 139,0–154,0 200 ±5 270 13,4

125/150 139,0–154,0 200 ±5 270 13,8
150 159,0–184,0 210 ±5 304 15,5

175/200 190,0–204,0 220 ±5 325 18,5
200 219,0–238,0 220 ±5 360 20,5

225/250 245,0–250,0 220 ±5 380 28,5
250 273,0–280,0 230 ±5 400 30,0
300 315,0–326,0 230 ±5 448 34,0

ИСПОЛНЕНИЕ 
Диапазон диаметров от DN 80 до 300. 
Номинальное давление 1,6 МПа, для диапа-

зона диаметров DN 80–200. 
Номинальное давление 1,0 МПа, для диапа-

зона диаметров DN 250–300.
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PN 16

Муфта универсальная RRU

Номинальный 
диаметр 

DN 80–300

Поз. Составная часть Материал Норма
1 Крышка GGG50 PN–EN 1563:2000
2 Болт St3s/Zn5 PN–82406 DIN 603
3 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
4 Корпус GGG50 PN–EN 1563:2000
5 Уплотнительная прокладка Резина PN–92/C–01604.01
6 Шайба St3s/Zn5 PN–82005 DIN 126

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Высота, A, мм Ширина, B, мм Масса, кг
80 87–106 220 196 8,5

100 108–132 245 232 11,5
150 158–192 280 345 18,5
200 206–231 315 393 30
250 269–303 385 490 47,5
300 315–356 385 540 60
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ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для соединения друг с другом бес-

фланцевых концов чугунных, стальных труб, а также 
труб PCV и АС, и любых комбинаций этих труб.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус, крышка — высокопрочный чугун GGG50. 
Болты DIN 603, PN–82406 оцинкованные.
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные. 
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка резина NBR. 
Покрытие эпоксидно–порошковое RAL 5015. 
По желанию клиента болты, гайки и шайбы могут вы-

полняться из нержавеющей стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Номинальное давление 1,6 МПа. Диапазон 

диаметров от DN 80 до 300.
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PN 10/16

Муфта универсальная RKU

Номинальный 
диаметр

DN 80–300

Поз. Составная часть Материал Норма
1 Крышка GGG50 PN–EN 1563:2000
2 Болт St3s/Zn5 PN–82406 DIN 603
3 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
4 Корпус GGG50 PN–EN 1563:2000
5 Уплотнительная прокладка Резина PN–92/C–01604.01
6 Шайба St3s/Zn5 PN–82005 DIN 126

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Высота, A, мм Ширина, B, мм Масса, кг
80 87–106 177 196 8,5

100 108–132 190 232 11,5
150 158–192 210 345 21,5
200 206–231 240 393 34,0
250 269–303 275 490 48,7
300 315–356 390 540 67,5
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ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для соединения бесфланцевых концов 

чугунных, стальных труб, а также труб PCV и АС с любой 
фланцевой арматурой.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус, крышка — высокопрочный чугун GGG50. 
Болты DIN 603, PN–82406 оцинкованные.
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные. 
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка резина NBR. 
Покрытие эпоксидно–порошковое RAL 5015. 
По желанию клиента болты, гайки и шайбы могут выпол-

няться из нержавеющей стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Номинальное давление 1,6 МПа. Диапазон 

диаметров от DN 80 до DN 200.
Номинальное давление 1,0 МПа. Диапазон 

диаметров от DN 250 до DN 300. 
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PN 16
Муфта надвижная универсальная NPU 

Номинальный 
диаметр 

DN 80–300

PN 16
Муфта двухсоставная UU

Номинальный 
диаметр

DN 80–300 

НАЗНАЧЕНИЕ
Служит для соединения и ремонта чу-

гунных, стальных, ПВХ, асбестоцементных 
и стеклопластиковых труб, а также их лю-
бых комбинаций.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус и крышка — высокопрочный 

чугун GGG50.
Болты, гайки, шайбы — оцинкованная 

сталь.
Уплотнение — NBR или EPDM.
Покрытие — эпоксидное порошковое 

(цвет RAL 5015). 
По заказу возможно изготовление из 

нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ
Диаметры DN 80–300 мм.
Номинальное давление PN 16 

(1,6 МПа). 

DN, мм Dmin–Dmax, мм A, мм B, мм Масса, кг
80 88–102 250 ±5 216 10,5 

100 108–128 250 ±5 242 11,5 
125 139–154 250 ±5 270 13,5 
150 159–184 250 ±5 304 16,5 
175 190–204 250 ±5 325 18,0 
200 219–238 250 ±5 360 21,5 
250 273–280 250 ±5 400 28,5 
300 315–326 250 ±5 448 31,5 

ПРИМЕНЕНИЕ:
 для соединения стальных и чугунных 

труб;
 для быстрого ремонта и устранения 

аварий при появлении на трубах свищей, 
трещин или их полном разрыве.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус и крышка — высокопрочный чу-

гун GGG50.
Болты, гайки, шайбы — оцинкованная 

сталь.
Уплотнение — NBR или EPDM.
Покрытие — эпоксидное порошковое 

(цвет RAL 5015). 
По заказу возможно изготовление из 

нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ
Диаметры DN 80–300 мм.
Номинальное давление PN 16 (1,6 МПа). 

DN, мм Dmin–Dmax, мм A, мм B, мм Масса, кг
80 88–99 225 219 10,2 

100 107–119 225 246 11,7 
150 151–171 225 291 14,8 
200 219–226 310 352 27,0 
250 270–276 310 420 38,2 
300 320–328 310 471 41,6 
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PN 16
Муфта трехсоставная UUU 

Номинальный 
диаметр 

DN 80–300

НАЗНАЧЕНИЕ
Служит для соединения и ремонта стальных и чугунных труб в трудно 

доступных для проведения работ местах.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус и крышка — высокопрочный чугун GGG 50.
Болты, гайки, шайбы — оцинкованная сталь.
Уплотнение — NBR или EPDM.
Покрытие — эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015). 
По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ
Диаметры DN 80–300 мм.
Номинальное давление PN 16 (1,6 МПа). 

DN, мм Dmin–Dmax, мм A, мм B, мм Масса, кг
80 88–100 170 185 7,7 

100 107–119 170 200 8,5 
150 157–171 220 245 13,2 
200 218–225 250 300 18,7 
250 270–280 220 245 —
300 315–326 250 300 —

НАЗНАЧЕНИЕ
Служит для соединения и ремонта стальных и чугунных труб.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус и крышка — высокопрочный чугун GGG50.
Болты, гайки, шайбы — оцинкованная сталь.
Уплотнение — эластомер NBR или EPDM.
Покрытие — эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015). 
По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ
Диаметры DN ½–2”.
Номинальное давление PN 16 (1,6 МПа). 

DN, дюйм D min–max, мм A, мм B, мм Масса, кг
½ 20–30 100 115 1,9 
¾ 25–28 100 120 2,0 
1 31–35 120 127 2,5 

1¼ 41–45 120 138 2,7 
1½ 48–52 140 145 3,5 
2 57–61 140 158 3,6 

PN 16
Муфта ремонтная NN 

Номинальный 
диаметр

DN ½–2” 
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PN 16
Муфта ремонтно–соединительная NP 

Номинальный 
диаметр 

DN 80–300

НАЗНАЧЕНИЕ
Служит для соединения и ремонта чу-

гунных, стальных и ПВХ труб, а также их 
любых комбинаций.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус и крышка — высокопрочный чу-

гун GGG50.
Болты, гайки, шайбы — оцинкованная 

сталь.
Уплотнение — NBR или EPDM.
Покрытие — эпоксидное порошковое 

(цвет RAL 5015). 
По заказу возможно изготовление из не-

ржавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ
Диаметры DN 80–300 мм.
Номинальное давление PN 16 (1,6 МПа). 

DN, мм B, мм A, мм Dmin–Dmax, мм Масса, кг
80 215 365 ±5 84–99 13,0 

100 235 365 ±5 103–118 14,7 
150 300 365 ±5 157–170 26,0 
200 360 415 ±5 215–225 33,4 
250 420 465 ±5 268–275 49,0 
300 465 465 ±5 310–327 57,0 

PN 10

Муфта соединительная DUEPI

Номинальный 
диаметр 

DN 80–200

НАЗНАЧЕНИЕ
Для соединений и ремонта труб, изготовленных из 

разных материалов, в трубопроводах с рабочим дав-
лении 1 МПа и максимальной температурой 50 °C.

МАТЕРИАЛЫ
1. Корпус — сфероидальный чугун GJS–500, защи-

щенный эпоксидной краской 200 мкм.
2. Прокладка — резина EPDM с вкладкой из не-

ржавеющей стали.
3, 4, 5. Оцинкованная сталь.
Болты и гайки из нержавеющей стали

DN Диаметр, Dmin–Dmax, мм Масса, кг
80 85–103 6,5

100 111–126 7,1
150 166–182 9,5
200 216–226 11,0
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PN 10

Муфта трехсоставная TREPI

Номинальный 
диаметр

DN 80–800 

НАЗНАЧЕНИЕ
Для соединений или ремонта труб, изготовлен-

ных из разных материалов в трубопроводах при ра-
бочем давлении 1 МПа.

МАТЕРИАЛЫ
1. Корпус — сфероидалный чугун GJS–500, защи-

щенный эпоксидной краской 200 мкм.
2. Прокладка — резина EPDM или NBR ISO 6447.
3, 4, 5. Оцинкованная сталь.
Болты и гайки из нержавеющей стали.

DN Диаметр, Dmin–Dmax, мм Масса, кг Болты Длина, L, мм
80 87–106 9,5 6×M12 170

100 108–126 11,5 6×M16 170
125 135–160 19 6×M16 185
150 159–184 18 6×M16 220
175 190–220 20 9×M16 275
200 210–240 23 9×M16 275
225 240–255 24 9×M16 280
250 250–278 60 9×M20 365
275 290–312 65 9×M20 365
300 312–345 или 302–335 72 12×M20 420
350 360–390 или 350–380 90 12×M20 425
400 410–460 или 400–450 107 12×M20 430
450 460–510 или 450–500 115 12×M20 420
500 510–570 или 500–560 130 12×M20 420
550 570–620 или 560–620 100 12×M20 420
600 620–680 140 12×M20 420
700 730–800 или 720–800 160 12×M20 420
800 810–860 или 800–850 180 12×M20 420
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PN 10/16
Муфта трехсоставная 

с фланцевым отводом TREPI FL

Номинальный 
диаметр

DN 80–800 

НАЗНАЧЕНИЕ
Для рассверловки в трубопроводах, изготов-

ленных из разных материалов, с рабочим давлени-
ем до 1 МПа и максимальной температурой 50 oC.

MАТЕРИАЛЫ
1, 2. Корпус — сфероидальный чугун GJS–500, 

защищенный эпоксидной краской, минимум, 
200 мкм. 

3. Прокладка — резина EPDM или NBR ISO 6447.
4, 5, 6. Оцинкованная сталь.
Болты и гайки сделаны из нержавеющей стали.

DN Диаметр, Dmin–Dmax, мм Масса, кг Болты Длина, L, мм DN фланцев Высота, H, мм
80 87–106 9,5 6×M12 170 50/60 D+190 

100 108–126 11,5 6×M16 170 50–80 D+190
125 135–160 19 6×M16 185 50–100 D+190
150 159–184 18 6×M16 220 50–125 D+190
175 190–220 20 9×M16 275 50–150 D+190
200 210–240 23 9×M16 275 50–150 D+190
225 240–255 24 9×M16 280 50–150 D+190
250 250–278 60 9×M20 365 50–150 D+190
275 290–312 65 9×M20 365 50–150 D+190
300 312–345 или 302–335 72 12×M20 420 50–150 D+190
350 360–390 или 350–380 90 12×M20 425 50–150 D+190
400 410–460 или 400–450 107 12×M20 430 50–150 D+190
450 460–510 или 450–500 115 12×M20 420 150–200 D+190
500 510–570 или 500–560 130 12×M20 420 150–200 D+190
550 570–620 или 560–620 100 12×M20 420 100–200 D+190
600 620–680 140 12×M20 420 100–200 D+190
700 730–800 или 720–800 160 12×M20 420 100–200 D+190
800 810–860 или 800–850 180 12×M20 420 100–200 D+190
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PN 16
Седло присоединительное 

муфтовое RAPIDO

Номинальный 
диаметр

DN 50–600 

НАЗНАЧЕНИЕ
Седло присоединительное муфтовое 

c резьбовым отводом для монтажа арма-
туры. Применяется в чугунных, стальных 
и асбестоцементных трубах с рабочим 
давлением до 1,6 МПа и максимальной 
температурой 50 оC.

DN Диаметр Dmin–Dmax, мм Масса, кг Резьба, G, дюйм Количество лент
50 60–78 0,9 ¾–1½ 1
60 70–88 0,9 ¾–1½ 1
80 90–110 0,9 1–2 1

100 100–130 2,8 1–2 1
125 135–160 3,0 1–3 1 или 2
150 160–185 3,0 1–3 1 или 2
175 175–196 3,0 1–3 1 или 2
200 210–245 3,2 1–3 1 или 2
250 260–305 3,2 1–3 1 или 2
300 310–360 3,5 1–3 2
400 400–455 4,0 1–4 2
500 500–460 10,0 1–4 2
600 610–655 11,5 1–4 2

MАТЕРИАЛЫ
1. Корпус — сфероидальный чугун 

GJS–500, защищенный эпоксидной крас-
кой, минимум, 200 мкм. 

2. Прокладка — резина EPDM или NBR 
ISO 6447.

3, 4, 5, 7. Оцинкованная сталь.
6. Резиновая обкладка.
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PN 16

Седло присоединительное фланцевое RAPIDO FL

Номинальный 
диаметр 

DN 80–1000  

НАЗНАЧЕНИЕ
Седло присоединительное с фланцевым 

отводом. Применяется в чугунных, стальных 
и асбестоцементных трубах с рабочим дав-
лением до 1,6 МПа и температурой 50 оC.

DN Диаметр Dmin–Dmax, мм Масса, кг DN фланцев Bысота, H, мм
80 90–110 7 50 ½D +140

100 100–130 7 50–65 ½D +140
125 135–160 8 50–80 ½D +140
150 160–185 8 50–100 ½D +140
175 175–195 8 50–100 ½D +140
200 210–245 9 50–100 ½D +140
225 235–265 10 50–100 ½D +140
250 260–305 10 50–100 ½D +140
300 310–360 11 50–100 ½D +140
350 350–405 11 50–100 ½D +140
400 400–455 14 50–100 ½D +140
450 455–510 14 50–100 ½D +140
500 500–560 14 50–100 ½D +140
600 610–665 14 50–100 ½D +140
700 720–780 22 50–100 ½D +140
800 820–880 22 50–100 ½D +140

1 000… 1010–1070 30 50–100 ½D +140

МАТЕРИАЛЫ
1. Корпус — сфероидальный чугун GJS–500, за-

щищенный эпоксидной краской, минимум, 200 мкм.
2. Прокладка — резина EPDM или NBR ISO 6447.
3, 4, 5, 6.   Нержавеющая сталь AISI 304.
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PN 16
Седло присоединительное фланцевое NK 

(хомутовый отвод)

Номинальный 
диаметр 

DN 150–1000

ПРИМЕНЕНИЕ
Служит для врезки в магистральные сети и подключения фланцевой 

арматуры DN 80 и 100. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — высокопрочный чугун GGG50. 
Хомут — кислотостойкая сталь.
Болты — кислотостойкая сталь. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные.
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
Покрытие — эпоксидное порошковое RAL 5015. 
По заказу гайки, шайбы могут выполняться из нержавеющей стали. 

Поз. Составная часть Материал Норма
1 Обойма 0H18N9 PN–EN 10088–1:1998
2 Болт 0H18N9 PN–EN 10088–1:1998
3 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01
4 Шайба Тарнамид ВN–80/ 6336–01.17
5 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
6 Корпус GGG 50 PN–EN 1563:2000

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Высота, A, мм Ширина, B, мм Фланец, Dz, мм Масса, кг
80/150 ст./чуг. 159–170 145 220 200 10,0
80/200 ст./чуг. 216–225 140 235 200 10,5
80/250 ст./чуг. 267–280 140 235 200 10,5
80/300 ст./чуг. 315–326 140 235 200 10,5

80/350 ст. 355–368 135 258 200 11,0
80/350 чуг. 375–385 135 258 200 11,0
80/400 ст. 406–419 135 258 200 11,0

80/400 чуг. 428–438 135 258 200 11,0
80/500 ст. 508–521 135 258 200 11,5

80/500 чуг. 530–540 135 258 200 11,5
80/600 ст. 610–622 135 258 200 12,0

80/600 чуг. 630–640 135 258 200 12,0
100/150 ст./чуг. 159–170 145 220 200 10,0
100/200 ст./чуг. 216–225 140 235 200 10,5
100/250 ст./чуг. 267–280 140 235 200 10,5
100/300 ст./чуг. 315–326 140 235 200 10,5

100/350 ст. 355–368 135 258 200 11,0
100/350 чуг. 375–385 135 258 200 11,0
100/400 ст. 406–419 135 258 200 11,0

100/400 чуг. 428–438 135 258 200 11,0
100/500 ст. 508–521 135 258 200 11,5

100/500 чуг. 530–540 135 258 200 11,5
100/600 ст. 610–622 135 258 200 12,0

100/600 чуг. 630–640 135 258 200 12,0

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,6 МПа, фланцевый патру-

бок DN 80 либо 100, диапазон диаметров труб, на ко-
торые можно устанавливать седла от DN 150 до 600. 
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PN 16
Седло присоединительное фланцевое NRK 

(хомутовый отвод) 

Номинальный 
диаметр

DN 80–600

ПРИМЕНЕНИЕ
Служит для врезки в магистральные сети и подключения флан-

цевой арматуры DN 50.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — высокопрочный чугун GGG50. 
Хомут — кислотостойкая сталь. 
Болты — кислотостойкая сталь. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные. 
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
Покрытие — эпоксидное порошковое краска RAL 5015.
По заказу гайки, шайбы могут выполняться из нержавеющей 

стали.

Поз. Составная 
часть

Материал Норма

1 Обойма 0H18N9 PN–EN 10088–1:1998
2 Болт 0H18N9 PN–EN 10088–1:1998
3 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01
4 Шайба Тарнамид ВN–80/ 6336–01.17
5 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
6 Корпус GGG 50 PN–EN 1563:2000

DN, мм DN1, мм Dmin–Dmax, мм A, мм B, мм Dz, мм Масса, кг Материал
80 50 67–91 118 200 165 5,2 сталь
80 50 96–101 118 200 165 5,2 чугун

100 50 102–111 118 200 165 5,3 сталь
100 50 114–119 118 200 165 5,3 чугун
125 50 133–140 118 200 165 5,3 сталь
125 50 141–159 118 200 165 5,3 чугун
150 50 158–166 118 200 165 5,4 сталь
150 50 167–175 118 200 165 5,4 чугун
175 50 192–206 118 200 165 5,4
200 50 218–233 118 200 165 5,7
225 50 224–259 118 200 165 5,7
250 50 272–286 118 200 165 5,8
300 50 322–339 118 200 165 5,8

ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление 1,6 МПа, фланцевый патру-

бок DN 50, диапазон диаметров труб, на которые можно 
устанавливать седла NRK от DN 80 до DN 300 (по заказу 
клиента до DN 600). 
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PN 16
Седло присоединительное муфтовое NRB 

(хомутовый отвод)

Номинальный 
диаметр 

DN 80–600 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Служит для врезки в магистральные сети из чугуна, стали, 

НПВХ, асбестоцемента и стеклопластика и подключения муфто-
вой арматуры.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — высокопрочный чугун GGG50. 
Обойма — кислотостойкая сталь. 
Болты — кислотостойкая сталь. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные. 
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные.
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
Покрытие — эпоксидная краска RAL 5015. 
По заказу гайки, шайбы могут выполняться из нержавеющей 

стали.

Поз. Составная часть Материал Норма
1 Обойма 0H18N9 PN–EN 10088–1:1998
2 Болт 0H18N9 PN–EN 10088–1:1998
3 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01
4 Шайба Тарнамид ВN–80/ 6336–01.17
5 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
6 Корпус GGG 50 PN–EN 1563:2000

DN Диаметр трубы Dmin–Dmax, мм Высота, А, мм Ширина, В, мм
Отвод, дюйм

Масса, кг
Gw Gz

80 ст. 67–91 80 200 2 5/2 2,30
80 чуг. 96–101 80 200 2 5/2 2,30
100 ст. 102–111 80 200 2 5/2 2,40

100 чуг. 114–119 80 200 2 5/2 2,40
125 ст. 133–140 80 200 2 5/2 2,50

125 чуг. 141–159 80 200 2 5/2 2,50
150 ст. 158–166 80 200 2 5/2 2,50
150 ст. 167–175 80 200 2 5/2 2,50

175 192–206 80 200 2 5/2 2,60
200 218–233 80 200 2 5/2 2,60
225 224–259 80 200 2 5/2 2,65
250 272–286 80 200 2 5/2 2,70
300 322–339 80 200 2 5/2 2,80

ИСПОЛНЕНИЕ
 Номинальное давление 1,6 МПа, ввод — наружная 

резьба 2½”, внутренняя резьба — 2”, диапазон диаме-
тров труб, на которые можно устанавливать седла NRB 
от DN 80 до DN 300 (по заказу клиента до DN 600).
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PN 10
Седло NP сверлильное саморезное 

для труб ПВХ, ПЭ

Номинальный 
диаметр

DN 90–225 

НАЗНАЧЕНИЕ
Хомут с резьбовым отводом для монтажа армату-

ры. Применяется для пластиковых труб с рабочим 
давлением до 1,6 МПа и температурой 50 оC.

МАТЕРИАЛЫ
1, 3. Корпус — сфероидальный чугун GJS–500, за-

щищенный эпоксидной краской, 200 мкм.
2. Прокладка — EPDM или NBR ISO 6447.
4, 5. Нержавеющая сталь.

DN Диаметр, мм Масса, кг Резьба, G, дюйм Длина, L, мм
50 50 — ¾–1¼ —
63 63 1,98 ¾–1¼ 100
75 75 2,28 ¾–1¼ 110
90 90 2,60 ¾–2 120

110 110 3,55 ¾–2 120
125 125 4,38 ¾–2 120
140 140 — ¾–3 —
160 160 5,72 ¾–4 150
180 180 9,40 ¾–4 180
200 200 11,20 ¾–4 180
225 225 11,60 ¾–4 180
250 250 10,60 ¾–4 180
280 280 — 2–4 —
315 315 12,80 2–4 180

Фланец 
PN 16

 Хомут ответвительный RAPIDO PE/BF

Номинальный 
диаметр

DN 50–315 

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для устройства врезки на напорных трубопро-

водах из ПВХ и ПЭ без отключения давления. 

ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление — PN 10.
Корпус — чугун GG25 (DIN 691).
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PN 16

Хомут ремонтный (L = 250 мм)

Номинальный 
диаметр

DN 50–600 

ПРИМЕНЕНИЕ
Хомут ремонтный предназначен для ремонта 

чугунных, стальных, асбестоцементных и ПВХ 
труб. Применяется также для газовых труб.

МАТЕРИАЛЫ 
Корпус — кислотостойкая сталь. 
Болты — DIN 933, PN–82105 оцинкованные. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные. 
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
По заказу болты, гайки, шайбы могут выпол-

няться из нержавеющей стали.

Поз. Деталь Материал Норма
1 Болт St3s/Zn5 PN–82101 DIN 931
2 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
3 Корпус 0H18N9 PN–EN10088–1:1998
4 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01

Стандартные хомуты L = 250 мм

DN Диаметр трубы, Dmin–Dmax, мм Длина, А, мм Масса, кг
50 ст. 60–64 250 2,2

50 чуг. 65–68 250 2,2
65 ст. 75–78 250 2,3

65 чуг. 81–85 250 2,3
80 ст. 88–94 250 3,3

80 чуг. 97–102 250 3,3
100 ст. 107–115 250 3,6

100 чуг. 116–120 250 3,6
125 ст. 132–140 250 3,8

125 чуг. 142–149 250 3,8
150 ст. 158–162 250 4,7

150 чуг. 168–174 250 4,7
175 193–200 250 5,0
200 218–226 250 5,5
225 246–250 250 5,8
250 272–280 250 6,2
300 322–328 250 6,9

ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление 1,6 МПа.
Диапазон диаметров от DN 15 до 300, по заказу 

возможно изготовление DN 300–600 мм. 
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PN 16
Комплект крепежный 

для фланцевого соединения

Номинальный 
диаметр 

DN 50–300 

ПРИМЕНЕНИЕ
Комплект крепежный предназначен для 

уплотнения фланцевых соединений в водо-
проводной арматуре. 

МАТЕРИАЛЫ
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
Болты — DIN 931, PN–82101 оцинкован-

ные. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкован-

ные. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,6 МПа. 
Диапазон диаметров от DN 50 до 300. 

DN Уплотнительная прокладка, шт.
Болт, шт. Гайка, шт.

Масса, кг
М16 М20 М16 М20

50 1 4 — 4 — 0,75
80 1 4 — 4 — 0,80

100 1 8 — 8 — 1,55
150 1 — 8 — 8 2,65
200 1 — 8 — 8 2,75
250 1 — 12 — 12 4,45
300 1 — 12 — 12 4,50
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PN 10

Компенсатор чугунный

Номинальный 
диаметр

DN 50–300

ПРИМЕНЕНИЕ
Компенсатор предназначен для регулировки длины 

трубопровода при монтаже фланцевой арматуры, а также 
для защиты трубопровода в случае возникновения напря-
жения в сети. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — высокопрочный чугун GGG50. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR.
Болты — DIN 933, PN–82105 оцинкованные. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные.
Покрытие — эпоксидная краска RAL 5015. 
По заказу болты, гайки, шайбы могут выполняться из не-

ржавеющей стали.

Поз. Деталь Материал Норма
1 Втулка GGG50 PN–EN 1563:2000
2 Болт М12 St3s/Zn5 PN–82101 DIN 931
3 Кольцо GGG50 PN–EN 1563:2000
4 Уплотнение Резина PN–92/C–01604.01
5 Гайка St3s/Zn5 PN–82144 DIN 934
6 Соединитель GGG50 PN–EN 1563:2000
7 Шайба St3s/Zn5 PN–82005 DIN 126

DN Диапазон длины, Lmin–Lmax, мм Dk, мм Do, мм Масса, кг
50 225–350 165 125 11,3
80 225–350 200 160 15,5

100 290–480 220 180 27,5
150 320–530 285 240 47,7
200 330–560 340 295 68,0
250 330–560 400 350 79,0
300 335–575 455 400 101,5

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,0 МПа. 
Диапазон диаметров DN от 50 до 300.
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Доуплотнитель раструбных соединений

Номинальный 
диаметр 

DN 50–1200

ПРИМЕНЕНИЕ
Доуплотнитель раструбных соединений пред-

назначен для соединения, либо устранения ава-
рии на раструбных соединениях.

 
МАТЕРИАЛЫ
Корпус — высокопрочный чугун GGG50. 
Болты DIN 931, PN–82101 оцинкованные. 
Гайки — DIN 934, PN–82144 оцинкованные. 
Шайбы — DIN 126, PN–82005 оцинкованные. 
Уплотнительная прокладка — резина NBR. 
По заказу болты, гайки, шайбы могут выпол-

няться из нержавеющей стали.

Поз. Деталь Материал Норма
1 Гайка St3s/Zn5 PN–82144
2 Болт St3s/Zn5 PN–82101
3 Корпус GGG50 PN–EN 1563: 2000
4 Уплотнение Резина NBR PN–92/C–01604.01

DN Диапазон диаметров, Dmin–Dmax, мм Масса, кг
50 62–68 4,1
65 75–84 4,5
80 94–100 7,8

100 114–120 9,3
150 166–173 11,0
200 217–224 14,0
250 270–276 18,2
300 321–328 19,6
350 373–380 23,5
400 424–431 30,0
450 475–482 32,0
500 527–534 36,6
600 630–638 47,0
800 837–844 86,6

1 000 1042–1051 112,7
1 200 1249–1268 148,8
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PN 10

Доуплотнитель раструбных соединений STOP

Номинальный 
диаметр

DN 50–1200

НАЗНАЧЕНИЕ
Дополнительное раструбное 

уплотнение соединений чугунных 
труб в трубопроводах с рабочим 
давлением до 1 МПа и максималь-
ной температурой 50 oC.

 

DN Диаметр, Dmin–Dmax, мм Масса, кг Количество болтов L, мм
50 68–73 4,0 4 120
60 77–82 6,5 6 120
80 100–106 8,5 6 120

100 120–126 10,5 6 180
125 146–156 11,0 6 180
150 172–180 12,0 6 180
175 204–218 14,0 6 180
200 224–240 16,0 8 180
225 250–266 19,0 12 180
250 276–294 23,0 12 180
275 302–310 25,0 12 180
300 328–346 27,0 12 180
350 380–390 31,0 16 180
400 432–458 37,0 15 180
450 484–512 43,0 15 180
500 536–564 46,0 20 180
600 638–666 62,0 25 180
700 740–770 65,0 25 180
800 846–886 78,0 32 180

1 000 1050–1092 94,0 36 180
1 200 1235–1329 139,0 40 180

МАТЕРИАЛЫ
1, 2. Корпус — сфероидальный чу-

гун GJS–500, защищенный эпоксидной 
краской, минимум, 200 мкм.

3. Прокладка — резина EPDM 
или NBR ISO 6447.

4. 7. Оцинкованная сталь.
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Шпиндель удлинительный телескопический

Номинальный диаметр 
Для задвижек 
DN 40–500

ПРИМЕНЕНИЕ 
Шпиндель удлинительный телескопический позволяет с уровня 

земли управлять (закрытие и открытие) задвижками, находящимися 
в подземной застройке, одновременно защищая от передачи нагру-
зок с поверхности благодаря своему телескопическому устройству.

 
МАТЕРИАЛЫ 
Головка и насадка — высокопрочный чугун GGG50. 
Управляющий стержень и профиль — конструкционная сталь. 
Штифт — сталь. 
Защитная труба, крышка, защитная оболочка, пробка — РЕ. 
Антикоррозионная защита — горячее оцинкование либо порош-

кообразная эпоксидная краска RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Регулируемая высота застройки от 1250 до 1800 мм, диапазон ди-

аметров задвижек, на которые можно устанавливать стационарные 
корпуса, от DN 40 до 400.

По желанию клиента возможно выполнение корпуса также в дру-
гих диапазонах высоты.

Поз. Деталь Материал
1 Головка GGG50
2 Штифт St3s/Zn5
3 Крышка РЕ
4 Штифт РЕ
5 Стержень St3s/Zn5
6 Защитная труба РЕ
7 Защитная труба РЕ
8 Профиль St3s/Zn5
9 Насадка GGG50

10 Защитная оболочка РЕ

DN 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400
H 1 000 1 000 950 950 950 950 950 950 950 950
K 14 14 17 19 19 24 27 27 27 32

Застройка, Lмаx 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Вес, кг 3,30 3,30 4,40 4,65 4,65 7,10 7,25 7,25 8,00 8,00
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PN 10
Тройник фланцевый Т

Номинальный 
диаметр 

DN 50–300 

ПРИМЕНЕНИЕ
Фланцевый тройник Т применя-

ется для соединения труб и арма-
туры с фланцами на концах. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — чугун GG25 

(DIN 2501). 
Покрытие — черное битумное, 

либо эпоксидная краска RAL 5015. 

D1 D2 L1 L2 Масса, кг
50 50 150 300 11,7

80
50 160

330
16,3

80 165 17,0

100
50 170

360
19,4

80 175 20,4
100 180 21,1

150
80 205

440
34,0

100 210 36,0
150 220 40,6

200

80 235

520

52,0
100 240 53,0
150 250 55,0
200 260 61,0

250

80 265

520

81,0
100 275 83,0
150 300 85,0
200 325 88,0
250 350 93,0

300

80 290

600

97,0
100 300 100,0
150 325 113,0
200 350 120,0
250 375 —
300 400 132

PN 10
Колено фланцевое Q

Номинальный 
диаметр

DN 50–300  

ПРИМЕНЕНИЕ
Двухфланцевое колено Q 

предназначено для соедине-
ния труб с фланцами на конце, 
расположенных относительно 
друг друга под углом 90°. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус колена — чугун 

GG25.
Покрытие — черное битум-

ное, либо эпоксидная краска 
RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление 

1,0 МПа, размеры фланцев со-
гласно PN–EN 1092–2:1999.

DN Do, мм Dk, мм L, мм Масса, кг
50 — 165 165 10,5
80 160 200 165 12,7

100 180 220 180 13,0
150 240 285 220 27,0
200 295 340 260 51,0
250 350 395 350 72,0
300 400 445 400 90,0
400 515 565 500 150,0

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давле-

ние 1,0 МПа, размеры 
фланцев согласно PN–
EN 1092–2: 1999. Диапа-
зон диаметров DN от 50 
до 300 (по заказу клиен-
та до DN 500). 
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PN 10
Переход фланцевый FFR 

Номинальный 
диаметр 

DN 80–400

ПРИМЕНЕНИЕ
Редуктор FFR применяется для уменьшения диаметра в сетях 

водопровода. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — чугун GG25. 
Покрытие — черное битумное, либо эпоксидная крас ка 

RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,0 МПа, размеры фланцев согласно 

PN–EN 1092–2:1999. 

Диапазон диаметров Длина
L, ммDN, мм dn, мм

80 50 160
200

100 50 200
80 160

200
150 80 160

200
300
400

100 160
200
400

200 80 300
100 160

300
400

150 160
300
400

250 80 300
100 300
150 400
200 160

400
300 100 300

150 300
200 300
250 160

300

ПРИМЕНЕНИЕ
Однофланцевый патрубок F применяется для соединения фланце-

вой арматуры с чугунными трубами.
 
МАТЕРИАЛЫ
Корпус — чугун GG25. 
Покрытие — черное битумное либо эпоксидная краска RAL 5015.
 
ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,0 МПа, размеры фланца согласно 

 PN–EN 1092–2:1999 (по заказу возможно изготовление патрубков F 
DN 350–1000 и длиной до 2000 мм).

DN Dz, мм Do, мм Dk, мм L, мм Масса, кг
80 98 160 200 400 8,3

100 118 180 220 400 10,5
150 170 240 285 400 18,6
200 222 295 340 500 25,6
250 274 350 395 500 48,8
300 326 400 445 500 —

PN 10
Патрубок отднофланцевый F

Номинальный 
диаметр

DN 80–300
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PN 10
Патрубок однофланцевый FW (для труб ПВХ)

Номинальный 
диаметр

DN 50–500

PN 10
Тройник чугунный Tb (для труб ПВХ)

Номинальный 
диаметр

DN 80–200

ПРИМЕНЕНИЕ
Однофланцевый патрубок FW применяется для соединения фланцевой 

арматуры с раструбными концами труб ПВХ. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — чугун GG25. 
Покрытие — черное битумное либо эпоксидная краска RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,0 МПа, размеры фланца согласно  

PN–EN 1092–2:1999.

DN Dz, мм Do, мм Dk, мм L, мм Масса, кг
50 63 125 165 70 2,6
80 90 160 200 85 4,1

100 110 180 220 95 4,9
150 160 240 285 125 9,4
200 225 295 340 135 15,0
250 280 350 395 165 22,0
300 315 400 445 215 31,0
400 450 515 565 215 48,0
500 500 620 670 300 67,0

Тройник Тb применяется для соединения своими бесфланцевыми 
концами труб ПВХ.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — чугун GG25 (DIN 2501). 
Покрытие — черное битумное либо эпоксидная краска RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,0 МПа, размеры фланца согласно  

PN–EN1092–2:1999. 

DN dn, мм Dz, мм А, мм В, мм С, мм Масса, кг

80
50

90 330
160

110
16,3

80 165 17,0

100
50

110 360
170

110
19,4

80 175 20,4
100 180 21,1

150
80

160
370 205

120
34,0

100 390 210 36,0
150 440 220 40,6

200

80

225

450 235

150

52,0
100 470 240 53,0
150 520 250 55,0
200 570 260 61,0
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PN 10
Колено фланцевое с упором N 

Номинальный 
диаметр

DN 80–300

PN 10
Патрубок двухфланцевый FF

Номинальный 
диаметр

DN 80–400

ПРИМЕНЕНИЕ
Служит основанием для пожарного гидранта (наземного или подземно-

го), а также для изменения направления течения воды в трубопроводах с 
горизонтального на вертикальное.

МАТЕРИАЛЫ
Корпус колена — чугун GG25.
Покрытие — черное битумное либо эпоксидная краска RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1 МПа, размеры фланцев согласно  

PN–EN 1092–2:1999. 

DN Do, мм Dk, мм L, мм h, мм a, мм Масса, кг
80 160 200 165 110 180 15,4

100 180 220 180 125 200 20,5
150 240 285 220 160 — 42,0
200 295 340 260 190 — 73,0
250 350 395 350 225 — 102,0
300 400 445 400 255 — 130,0

ПРИМЕНЕНИЕ
Двухфланцевый патрубок FF применяется для соединения труб и ар-

матуры с фланцами на концах. 

МАТЕРИАЛЫ
Корпус — чугун GG25. 
Покрытие — черное битумное либо эпоксидная краска RAL 5015. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Номинальное давление 1,0 МПа, размеры фланцев согласно 

PN–EN 1092–2:1999. 

DN
Диапазон длины

Dk, мм Do, мм
Масса, (кг)

Lmin, мм Lmax, мм L = 100 мм +100 мм
80 100 4 000 200 160 8,2 0,9

100 100 3 000 220 180 11,0 1,5
150 100 3 000 285 240 15,2 3,2
200 100 3 000 340 295 25,0 5,0
250 200 2 000 395 350 33,0 8,0
300 200 2 000 445 400 43,0 10,6
350 300 2 000 505 460 — —
400 300 2 000 565 515 59,0 14,0
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PN 10/16 Фасонные части из сфероидального 
чугуна GGG50 (DIN 1693) 

для сетей водопровода и канализации

Номинальный 
диаметр

DN 50–1200

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное давление: PN 10/16.
Корпус — сфероидальный чугун GGG50 (DIN 1693). 

Тройник фланцевый Т Отвод фланцевый FFK Колено фланцевое Q Крестовина фланцевая ТТ

DN 50–1200 DN 80–1000 DN 50–1200 DN 80–600

 

Редукция фланцевая FFR Патрубок однофланцевый F Колено раструбное MMQ Переход раструб–фланец Е

DN 80–1200 DN 50–1200 DN 80–1000 DN 50–1200

Тройник раструб–фланец 
ММА

Тройник раструбный 
ММВ

Отвод раструбный 
ММК

Редукция раструбная 
ММR

DN 80–1200 DN 100–300 DN 80–1200 DN 100–300

 

Патрубок двухфланцевый 
FF

Колено фланцевое с упором 
N

Заглушка фланцевая 
X

DN 50–1200 DN 80–1000 DN 80–1200

Наружное покрытие — битумное. 
Внутреннее покрытие — цементация.
Рассверловка фланцев PN 10 (DIN 2501). 
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PN 16
Компрессионные фитинги для труб ПЭ

Номинальный 
диаметр

DN 50–110

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное давление при 20 °С: 
 зажимные соединения: PN 16 бар Ø 16; 20; 25; 35; 

40; 50; 63; PN 12,5 бар Ø 75; 90; 110;
 хомутные соединения: PN 10 бар; с двойным за-

жимным кольцом: PN 16 бар;
Максимальная рабочая температура: до 60 °С. 

Муфта 1001 Муфта редукционная 
1002

DN 16–110 DN 20–110

Муфта с наружной 
резьбой 1003

Муфта с внутренней 
резьбой 1004

DN 16–110 DN 16–110

Тройник 90° 1005 Колено 90° 1006 

DN 16–110 DN 16–110

Тройник 90° с внутренней 
резьбой 1007

Колено 90° с наружной 
резьбой 1008

DN 16–110 DN 16–110

Колено 90° с внутренней 
резьбой 1009

Тройник 90° с наружной 
резьбой 1010

DN 16–110 DN 16–110

Муфта–фланец 1011 Заглушка 1012 

DN 40–110 DN 16–110 

Тройник редукционный 
1013

Колено 90° с внутренней 
боковой резьбой 1023 

DN 20–110 DN 25–32

Тройник 90° с выходом 
на большой диаметр 1029

DN 20–40

МАТЕРИАЛЫ: 
 компрессионные фитинги: черный пропилено-

вый корпус (ПП), черная прокладка из нетриловой 
резины (НР), белое зажимное кольцо из полиацеталя 
(ПОМ), голубая гайка из полипропилена (ПП);

 зажимные седла: стальной болт, покрытие — ЦБ, 
цельная нижняя часть из черного полипропилена 
(ПП), черная прокладка из нетриловой резины (НР), 
верхняя часть из черного полипропилена с отверсти-
ем (ПП).
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Филиал в г. Красноярске:
660093, г. Красноярск, ул. Вавилова 1, стр. 1 оф. 315

Тел./факс (391) 2686876.
e–mail: setcom-kr@mail.ru

Представители в украине:
фирма «КОРСА»

610037 г.Харьков ул. Плехановская д.117 
Тел./факс: (057) 739-24-10, 738-57-64

Email: setcom-kharkov@ukr.net

129347, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 144
Тел./факс (499) 188–77–77, 188–97–83
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